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1.总则

1.1编制目的

为有效应对突发环境事件，建立健全本公司环境污染事件应急机制，提高企业员工应对突发环境事件的能力，通过本预案的实施，对可能发生的隐患进行有效管理和控制，有效地防止突发性环境事件的发生，并能在发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置，规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作衔接，把损失和危害减少到最低程度。

1.2编制依据

1.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）。

1.2.2行政法规、政府部门规章及行政性文件

（1）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日施行）；

（2）《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日施行）；

（3）《突发环境事件调查处理办法》（2015年3月1日施行）

（4）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5号）；

（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（6）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）；

（7）《危险化学品目录》（2015年5月1日施行）（国家安全生产监督管理局等8部门公告2015年第5号）；

（8）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）。

1.2.3地方行政性文件

（1）《天津市生态环境保护条例》（2019年3月1日起施行）；

（2）《天津市大气污染防治条例》（2020年9月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈天津市供电用电条例〉等七部地方性法规的决定》）；

（3）《天津市人民政府关于印发<天津市突发事件总体应急预案>的通知》（津政规〔2021〕1号）；

（4）《天津市人民政府办公厅关于印发<天津市森林火灾应急预案等14个专项应急预案>的通知》（津政办规〔2022〕2号）；

（5）《天津市滨海新区人民政府办公室关于印发<天津市滨海新区突发环境事件应急预案>的通知》（津滨政办规〔2022〕8号）；

（6）《关于印发〈天津市突发环境事件应急预案编制导则〉（工业园区版、企业版）的通知》（津环保监[2010]229号）；

（7）关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知，（2014年5月31日）；

（8）《天津市突发事件应急预案管理办法》（2014年6月17日发布并实施）；

（9）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40号）。

1.2.4标准、技术规范、指南

（1）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）；

（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014年4月生效）（环办[2014]34号）；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（环办应急[2018]8号）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。

1.2.5其他文件

（1）天津滨海新区新星机械加工有限公司环评及验收报告；

（2）天津滨海新区新星机械加工有限公司突发环境事件应急预案（2021年版）；

（3）企业其他相关技术材料。

1.3适用范围

适用主体：天津滨海新区新星机械加工有限公司

地理或管理范围：天津市滨海新区茶淀街桥沽村，东经117.736674°，北纬39.269406°。天津滨海新区新星机械加工有限公司厂区内所辖范围内可能发生的所有突发环境事件的预防预警、应急处置和善后工作。

事件类别：泄漏事故、火灾或爆炸事故、污染治理设施失灵事故引起的次生/衍生环境事故等突发环境事件的预警、处置和后期恢复。

1.4应急预案体系

突发环境事件应急预案定位于减轻、消除污染，避免次生、衍生环境污染事件的发生，应急预案针对可能发生的事故，明确在事故预防、应急处置、抢险救援以及后期处置各个过程中相关部门和有关人员的职责。

当发生安全与环境危害共生事故时，本预案结合生产安全事故综合应急预案，在安全第一的原则下，最大限度减少事故对环境的危害。突发环境事件超出企业应急处置能力时，上报天津经济技术开发区生态环境局，由上级政府部门依据相应突发环境事件应急预案进行应急处置，企业内部各应急组织机构听从政府部门指挥，配合进行应急处置工作。
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图 1.4-1 应急预案关系图

1.5工作原则

环境突发事件由事件应急指挥机构领导，全体成员分工负责，运转协调有序，反应快速、高效，处置合法、规范，坚持救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合等原则。

（1）救人第一，环境优先

在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物。

（2）先期处置，防止危害扩大

迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

（3）快速响应，科学应急

积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，充分利用现有专业环境应急救援力量。

（4）应急工作与岗位职责相结合

事故发生后，由政府指挥，其他部门协调配合，针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，将应急工作落实到具体岗位职责中。

2.基本情况

2.1公司概况

天津滨海新区新星机械加工有限公司基本情况汇总见下表。

表 2.1-1 企业基本情况

	单位名称
	天津滨海新区新星机械加工有限公司

	组织机构代码
	91120116300660799T

	法定代表人
	张玉田

	单位所在地
	天津市滨海新区茶淀街桥沽村

	经度坐标
	东经117.736674°

	纬度坐标
	北纬39.269406°

	所属行业类别
	C3392有色金属铸造

	联系人
	李铁增

	联系电话
	13803010310

	厂区面积
	6300m2

	环评及验收

情况
	1、本公司前身为天津亚星金属压铸有限公司北厂区，2009年亚星公司委托技术单位编制了《天津亚星金属压铸有限公司年产300万件机电零件技术改造建设项目环境影响报告表》，于2010年2月21日通过天津市汉沽区环境保护局审批（津汉环保许可表[2010]11号），并于2012年10月18日通过天津市滨海新区汉沽环境保护和市容市政管理局验收（津汉环保许可验[2012]19号）。

2、本公司于2018年5月完成了《VOCs治理项目》登记表备案（备案号：201812011600000470）。

3、本公司于2018年委托技术单位编制了《天津滨海新区新星机械加工有限公司烟气粉尘环保治理项目环境影响报告表》并取得了环评批复（津滨审批环准【2018】446号），于2018年12月完成了自主验收。

4、本公司于2022年9月完成了《除尘设备改造项目》登记表备案（备案号：202212010600001745）。


公司四至范围为：厂址北侧、南侧和西侧均为桥沽村居民住宅，东侧为长兴门窗有限公司和孔雀五金有限公司。公司周边情况详见附图2。

厂区包括压铸车间、机加工车间、抛丸车间、综合车间及门卫室，平面布局具体情况详见附图。
2.2生产基本情况

2.2.1主要原辅材料

表2.2-1  主要原料消耗量情况一览表

	序号
	名称
	年用量
	包装规格
	最大暂存量
	用途
	主要成分

	1
	合金铝锭
	1200t/a
	500kg/包
	5t
	用于压铸件生产
	--

	2
	脱模剂
	2t/a
	20kg/桶
	150kg
	压铸成型后分离压铸件
	改性硅油15%、有机脂肪脂类1-5%、乳化剂8-11%、氧化聚乙烯蜡5%、水65%。

	3
	机油
	0.1t/a
	20kg/桶
	即买

即用
	用于压铸机、数控机床
	矿物油

	4
	液压油
	0.1t/a
	20kg/桶
	即买

即用
	用于压铸机、数控机床
	矿物油

	5
	切削液
	0.5t/a
	20kg/桶
	20kg
	用于数控机床
	矿物油20-30%、植物脂肪酸5-10%、多甘醇醚3-5%、烷醇酰胺5-10%、非离子表面活性剂3-5%、防锈剂10-20%、水30-40%


2.2.2产品规模

表2.2-2  生产产品及规模

	序号
	产品名称
	产品产量
	贮存位置

	1
	高铁列车制动系统零件
	100万件/a
	成品库

	2
	摩托车散热器
	30万件/a
	成品库

	3
	机械零部件
	20万件/a
	成品库


2.2.3主要生产、辅助设备情况
表2.2-3  厂区设备情况表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量(台)
	备注

	1
	压铸车间
	160T卧式冷室压铸机
	DCC160
	1
	主要生产压铸件

	2
	
	250T卧式冷室压铸机
	ZDC-250T-PS
	1
	

	3
	
	280T卧式冷室压铸机
	DCC280TTPS
	1
	

	4
	
	400T卧式冷室压铸机
	M836009
	1
	

	5
	
	喷淋塔+UV光氧设备
	——
	1
	环保设备

	6
	
	压铸车间鼓风机
	10000m3/h
	1
	压铸车间；用于鼓风

	7
	
	压铸车间引风机
	40000m3/h
	1
	压铸车间；用于引风

	8
	机加工车间
	数控加工中心
	——
	20
	进行机加工；加工过程使用切削液

	9
	
	台式钻床
	——
	4
	进行钻孔加工

	10
	
	锉刀
	——
	4
	进行去毛刺处理

	11
	抛丸车间
	抛丸机
	——
	2
	对产品进行抛光处理

	12
	
	湿式除尘器
	——
	1
	环保设备除尘

	13
	检测室
	轮廓仪
	HR-150A
	1
	对外形尺寸进行检测

	14
	
	三坐标测量机
	Miracle NC8107
	1
	

	15
	
	直读光谱仪
	Spark CCD6000型
	1
	对组成成分进行检测

	16
	
	粗糙度仪
	——
	1
	对粗糙度进行检测

	17
	
	气动量仪
	浮动式
	20
	对孔径进行检测

	18
	
	气密性测试仪
	——
	3
	对气密性进行检测

	19
	综合车间
	气密性修复设备
	——
	1
	对漏气部位进行修复


2.2.4生产工艺及产污环节

主要生产工艺流程见图2.2-1所示。
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图2.2-1生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）取料：从原材料库中取出铝锭；

（2）熔化：将铝锭放入压铸机中的电熔化炉中熔化，熔化温度约为600℃，此过程会产生一定量的熔化烟尘，经车间负压收集后，通过1套喷淋塔+UV光氧设备处理由排气筒DA001排放。

（3）压铸成型：将熔化后的铝液注入涂抹脱模剂的模具中压铸成型，此过程产生压铸烟尘及脱模剂受热产生的挥发性有机废气，经车间负压收集，通过1套喷淋塔+UV光氧设备处理由排气筒DA001排放。

（4）去毛刺：人工使用锉刀将成型产品边缘的毛刺除去，此过程会产生一定量的边角料，作为原材料回用于生产。

（5）抛丸：将去毛刺后的铝件进行抛丸处理，对其表面进行打磨。该过程会产生抛丸粉尘，经设备密闭收集，通过1套湿式除尘器处理后，由排气筒DA002排放。该过程会产生铝屑、废钢丸，作为一般固废处置。

（6）数控加工：根据产品规格要求，使用数控加工中心对抛丸后的产品进行加工，此过程会产生一定量的边角料，作为原材料回用于生产；

（7）清洗：使用超声波清洗设备对数控加工后的产品进行清洗除油污，此过程会产生的清洗污泥，作为危险废物处置。

（8）检验修复：使用气密性测试仪对清洗后的产品进行漏气测试，如有漏气的产品，则需要使用气密性修复设备将产品浸润在气密性修复剂中进行修复。该过程会产生一定量的不合格品，作为原材料回用于生产。

（9）入库待售：清洗后的产品自然晾干后进行打包，入库待售。

2.2.3“三废”产生情况
（1）废气：铝锭熔化过程产生烟尘，压铸成型脱模过程脱模剂受热产生挥发性有机废气，抛丸过程产生粉尘。

（2）废水：无生产废水和生活污水排放。

（3）固废：除一般固废及生活垃圾外，危险废物包括废机油、废液压油、废切削液、废清洗污泥、喷淋塔污泥、废填料、废UV灯管等。

表2.2-3  危废暂存间情况表

	序号
	危废种类
	年产生量
	暂存方式
	最大暂存量
	转运频次

	1
	废机油
	0.1t/a
	200L铁桶，小桶带盖
	0.05t
	半年一次

	2
	废液压油
	0.1t/a
	200L铁桶，小桶带盖
	0.05t
	

	3
	废切削液
	0.2t/a
	200L铁桶，小桶带盖
	0.1t
	

	4
	废UV灯管
	0.01t/a
	纸箱
	0.01t
	

	5
	喷淋塔污泥
	0.1t/a
	200L铁桶，大桶带盖
	0.05t
	

	6
	废填料
	0.05t/a
	200L铁桶，大桶带盖
	0.05
	

	7
	废清洗污泥
	0.5t/a
	200L铁桶，大桶带盖
	0.3t
	


2.2.4“三废”治理措施及达标排放分析

（1）废气
1）压铸有机废气及熔化烟尘
压铸成型过程中脱模剂受热会产生挥发性有机气体及熔化产生的烟尘，通过车间微负压抽吸后进入1套喷淋塔+UV光氧净化装置处理后，由1根15m高排气筒DA001有组织排放。
天津众航检测技术有限公司于2023年6月对排气筒DA001出口进行了监测，非甲烷总烃排放浓度为7.52mg/m3，颗粒物排放浓度为2.1mg/m3，满足《铸锻工业大气污染物排放标准》（DB12/764-2018）中表1“电炉”限值的要求（非甲烷总烃20mg/m3，颗粒物15mg/m3）；TRVOC排放浓度为7.76mg/m3，排放速率为0.0339kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1相关限值要求（60mg/m3，1.8kg/h），可以达标排放。

2）熔化烟尘及抛丸粉尘
抛丸粉尘经集气罩负压收集后，通过湿式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒DA002排放。
天津众航检测技术有限公司于2023年6月对排气筒DA002出口进行了监测，颗粒物排放浓度为1.6mg/m3，排放速率为0.00182kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求（120mg/m3，3.5kg/h），可以达标排放。
（2）废水
本公司无生产废水和生活污水产生，员工如厕依托旱厕，由汉沽公厕管理所清掏外运。
（3）固废
一般固废包括废模具、除尘灰、废钢丸、铝屑等，由物资回收部门处理。边角料、不合格品回用于生产。生活垃圾由环卫部门清运。危险废物暂存于危废暂存间，每半年周转一次，由天津合佳威立雅环境服务有限公司回收处置。

2.3企业周边环境风险受体

2.3.1大气环境风险受体

对照《企业突发环境风险分级方法》（HJ941-2018）中相关要求，对公司周边区域5km范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园及企业周边500米范围内人口总数进行调查。厂区周边5000米范围内大气环境风险受体调查结果如下表所示。

表2.3-1  半径5000m范围内大气环境风险受体分布

	序号
	名称
	地理坐标(°）
	性质
	相对方位
	距本企业距离（m）
	规模（人）

	1
	桥沽村
	N:39.267655
E:117.736659
	居民区
	北
	紧邻
	2700

	2
	桥沽小学
	N:39.269059
E:117.733612
	学校
	西
	250
	200

	3
	桥沽卫生所
	N:39.266284
E:117.738005
	医疗卫生机构
	南
	300
	20

	4
	育苗幼儿园
	N:39.265861
E:117.738182
	学校
	南
	350
	60

	5
	长兴门窗有限公司
	N:39.169646
E:117.737423
	企业
	东
	2
	20

	6
	孔雀五金有限公司
	N:39.269146
E:117.737367
	企业
	东
	2
	40

	7
	鼎业葡萄合作社
	N:39.269239
E:117.738196
	企业
	东
	80
	20

	合计
	3060


表2.3-2  5公里范围内大气环境风险受体一览表（不含500米范围内）
	序号
	名称
	地理坐标(°）
	性质
	相对方位
	距本企业最近距离（m）
	规模（人）

	1
	华梦家园
	N:39.281899
E:117.748976
	居民区
	北
	1200
	1100

	2
	孟瞿小学
	N:39.282164
E:117.750778
	学校
	东北
	1370
	300

	3
	孟家圈村
	N:39.286416
E:117.748890
	村庄
	东北
	1380
	2400

	4
	毛家台村
	N:39.284888
E:117.757688
	村庄
	东北
	1875
	300

	5
	西孟小学
	N:39.284390
E:117.758503
	学校
	东北
	1935
	300

	6
	西孟庄村
	N:39.285088
E:117.764468
	村庄
	东北
	2100
	1000

	7
	于台村
	N:39.301794
E:117.758160
	村庄
	东北
	3580
	700

	8
	张善庄村
	N:39.301329
E:117.755027
	村庄
	东北
	3220
	600

	9
	冯台村
	N:39.301827
E:117.750263
	村庄
	东北
	3280
	700

	10
	郝台村
	N:39.302126
E:117.747388
	村庄
	东北
	3230
	700

	11
	薄台村
	N:39.304417
E:117.744212
	村庄
	东北
	3080
	1900

	12
	兰台村
	N:39.304251
E:117.735457
	村庄
	东北
	3690
	1100

	13
	李台村
	N:39.308701
E:117.738934
	村庄
	东北
	4110
	1600

	14
	南胡庄村
	N:39.308369
E:117.758074
	村庄
	东北
	4100
	1200

	15
	东升村
	N:39.305081
E:117.775884
	村庄
	东北
	4510
	700

	16
	卢家坞村
	N:39.292661
E:117.780304
	村庄
	东北
	3700
	2500

	17
	兴隆淀村
	N:39.294321
E:117.696018
	村庄
	西北
	4700
	1400

	18
	东移民村
	N:39.283294
E:117.695675
	村庄
	西北
	4160
	700

	19
	大田村
	N:39.279773
E:117.774038
	村庄
	东北
	2270
	2300

	20
	小王圈村
	N:39.276584
E:117.762794
	村庄
	东北
	1565
	600

	21
	大田中心学校
	N:39.276650
E:117.787857
	学校
	东北
	3735
	500

	22
	大田镇卫生院
	N:39.275853
E:117.789660
	医疗卫生机构
	东北
	3930
	50

	23
	新立村
	N:39.274391
E:117.794123
	村庄
	东北
	4140
	800

	24
	田华里
	N:39.271667
E:117.791204
	居民区
	东
	3660
	5100

	25
	大王瞿村
	N:39.270604
E:117.758160
	村庄
	东
	1165
	1200

	26
	大王圈村
	N:39.270936
E:117.754040
	村庄
	东
	730
	1000

	27
	下坞村
	N:39.266683
E:117.786226
	村庄
	东
	3465
	1200

	28
	马杓沽村
	N:39.258177
E:117.762794
	村庄
	东南
	1880
	1400

	29
	宝田村
	N:39.258974
E:117.740908
	村庄
	南
	1180
	300

	30
	前沽村
	N:39.254322
E:117.751036
	村庄
	东南
	1640
	1800

	31
	后沽村
	N:39.257645
E:117.747860
	村庄
	东南
	1200
	2300

	32
	李自沽村
	N:39.253392
E:117.768974
	村庄
	东南
	2660
	1700

	33
	崔兴沽村
	N:39.246679
E:117.759361
	村庄
	东南
	2800
	1000

	34
	茶西、茶东村
	N:39.228530
E:117.760220
	村庄
	东南
	4310
	2500

	35
	旭辉朗悦湾
	N:39.234563
E:117.774811
	居民区
	东南
	4615
	1500

	36
	茶淀小学
	N:39.235245
E:117.772300
	学校
	东南
	4565
	500

	37
	茶淀司法所
	N:39.234115
E:117.772944
	行政机关
	东南
	4700
	80

	38
	茶淀馨苑
	N:39.236890
E:117.770541
	居民区
	东南
	4150
	2000

	39
	汉沽气象局
	N:39.238353
E:117.780797
	事业单位
	东南
	4720
	80

	40
	紫润别苑
	N:39.239865
E:117.775476
	居民区
	东南
	4190
	1600

	41
	国兰花苑
	N:39.242192
E:117.783458
	居民区
	东南
	4520
	1200

	42
	御景华庭
	N:39.240430
E:117.783630
	居民区
	东南
	4685
	1000

	43
	新奥花园
	N:39.240297
E:117.785819
	居民区
	东南
	4815
	1500

	44
	三明里
	N:39.243205
E:117.787063
	居民区
	东南
	4560
	2000

	45
	雅安里
	N:39.243604
E:117.780669
	居民区
	东南
	4190
	2000

	46
	泰安里
	N:39.246030
E:117.780604
	居民区
	东南
	4050
	2000

	47
	峰尚花园
	N:39.245814
E:117.783351
	居民区
	东南
	4265
	1500

	48
	五羊里
	N:39.246778
E:117.791677
	居民区
	东南
	4630
	2000

	49
	六安里
	N:39.246778
E:117.787042
	居民区
	东南
	4285
	5000

	50
	七星里
	N:39.250700
E:117.795260
	居民区
	东南
	4780
	3000

	51
	八仙里
	N:39.250500
E:117.791376
	居民区
	东南
	4440
	4000

	52
	九龙里
	N:39.250467
E:117.787149
	居民区
	东南
	4110
	5000

	53
	留园里
	N:39.253458
E:117.788415
	居民区
	东南
	4095
	2000

	54
	留庄村
	N:39.255003
E:117.791848
	村庄
	东南
	4290
	1700

	55
	香水湾
	N:39.256781
E:117.796226
	居民区
	东南
	4560
	1000

	56
	润和馨苑
	N:39.253923
E:117.796333
	居民区
	东南
	4710
	1500

	合计
	85110


通过调查可知，500米范围内大气环境风险受体人数约3060人，5公里范围内（含500米范围内）大气环境风险受体人数约88170人。

2.3.2水环境风险受体

本公司生产过程不产生废水。员工如厕使用旱厕，由汉沽公厕管理所定期清掏。本项目无废水外排口。
厂区雨水经厂区内雨水收集井收集后，通过雨水总排口排入外部污水管网，通过桥沽村污水处理站处理后排入蓟运河，污水处理站为一体化污水处理设施。因此本公司雨水总排口下游10公里范围内的水环境风险受体为蓟运河。

本公司排水口下游10km范围内风险受体如下表所示：

表2.3-3  本公司排口10km范围内的水环境风险受体

	序号
	名称
	适用类型
	水体功能
	与公司排水口下游距离m
	相对企业方位

	1
	蓟运河
	生态保护红线
	行洪、排涝、输水、调水、灌溉、备用水源地、生活休闲、生态廊道
	240
	东


2.3.3土壤环境风险受体

本公司位于天津市滨海新区茶淀街桥沽村，项目用地性质为建设用地。项目北侧、南侧和西侧均为桥沽村居民住宅，东侧为长兴门窗有限公司和孔雀五金有限公司，根据《天津市滨海新区土地利用总体规划（2015-2020年）》，周围均为建设用地，不涉及基本农田保护区。

3.环境风险源识别与风险评估

3.1环境风险源辨识

依据风险评估报告识别，厂区涉及的环境风险物质为机油、液压油、切削液、废机油、废液压油、废切削液。
涉及上述环境风险物质的环境风险单元为：原料库、危废暂存间、生产车间。
3.2环境风险评估

本公司单独编制了《天津滨海新区新星机械加工有限公司突发环境事件风险评估报告（2024年修订）》，进行了环境风险源辨识和风险评估，详细分析参见该报告。根据该报告的评估结论，企业的环境风险等级为本公司突发环境事件风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。

具体识别与评估内容见《天津滨海新区新星机械加工有限公司环境风险评估报告（2024年修订）》。

4.应急组织机构与职责

为保证紧急情况下的应急救援，本公司建立应急救援指挥部，负责紧急情况下人员、资源配置、应急反应小组人员调动；确定现场指挥人员；调查事故原因；批准预案的启动与终止；事故的上报及预案演练等。

4.1组织体系

天津滨海新区新星机械加工有限公司建立完善的突发事故应急指挥机构，由总指挥，副总指挥，指挥部其他成员由各部门主管及其他人员组成。应急救援指挥部组织体系详见下图。
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图 4.1-1 应急救援指挥部组织体系图

4.2应急组织机构的构成及职责

4.2.1指挥机构的主要职责

表 4.2-1 应急指挥机构主要职责

	分类
	职责

	总指挥
	（1）担负应急救援行动的最高指挥，分析事件类别、灾害程度，确定事件应急救援最佳方案；

（2）确定预案响应级别；确定现场指挥人员；发布应急救援命令；批准本预案的启动和终止；监督现场指挥，协调事故现场有关工作，对外信息发布，协助事故处理及调查。

（3）审批应急预案。

	副总指挥
	（1）根据总指挥指示负责现场指挥，完成总指挥指派的其他工作。

（2）在总指挥不能到位时按照总指挥的授权承担总指挥职责。

（3）组织日常应急工作准备和预案执行情况评估。审核批准年度应急演练计划。

	应急指挥办公室
	（1）负责应急指挥机构的日常工作；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门备案。

（3）组建突发环境事件应急处置队伍。

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理洒漏物、消解和吸收污染物的物资储备。

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部相关部门及时消除环境风险物质的跑、冒、滴、漏。

（6）负责组织预案的更新。

（7）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。编写总结报告。


4.2.2应急处置队伍主要职责

应急处置队伍包括：现场处置组、应急保障组、应急疏散组。各小组职责和任务见下表。

表 4.2-2 应急处置队伍职责一览表

	序号
	职能
	职责

	1
	现场处置组
	负责突发环境事件下的现场污染源切断、污染物控制、污染物收集等工作，防止或减轻事故对环境的影响。

负责环境恢复，现场清理工作，包括上报和通报工作。

	2
	应急保障组
	为现场处置提供物资保障、医疗保障、通讯保障等。

	3
	应急疏散组
	负责现场无关人员的疏散。负责与委托应急监测单位联系，并协助进行现场采样工作和处置工作。


4.2.3应急指挥运行机制

发生公司级事故，总指挥担负应急救援行动的最高指挥，分析事件类别、灾害程度，确定事件应急救援最佳方案；总指挥不能到场时，由副总指挥按照总指挥的授权承担总指挥职责；社会级事故发生立即上报政府及有关部门，企业内部指挥以及参与应急保障等工作任务的责任人需要与政府及其有关部门配合处置。
4.3应急成员名单及联系方式

突发环境事故应急条件下各救援组组成见表4.3-1。

表 4.3-1 突发应急条件下各救援组组成

	职能
	姓名
	职务/部门
	联系方式

	总指挥
	张玉田
	总经理
	13820469279

	副总指挥
	刘俊启
	安全员
	13752493736

	应急指挥办公室
	组长
	段兆洪
	主任
	18920703226

	
	组员
	张学军
	职员
	15122784058

	
	组员
	赵小颖
	职员
	13821597077

	现场处置组
	组长
	于海军
	压铸车间主任
	18322305517

	
	成员
	窦俊深
	设备管理
	13132162239

	
	成员
	刘焕波
	模具维修
	18522410385

	应急疏散组
	组长
	邵玉强
	机加车间主任
	13512453752

	
	成员
	刘少洪
	工装维修
	13821916481

	
	成员
	董玉刚
	机加班长
	13612147534

	应急保障组
	组长
	徐学兰
	物流部部长
	13502143859

	
	成员
	刘志国
	技术部部长
	13682113632


注：分为黑白轮班制。
4.4分级响应机制
根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（I级响应）、重大（II级响应）、较大（III级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级及以上。
本预案根据企业实际情况，将企业突发环境事件响应级别由低到高依次定义为现场级（对应本公司的三级）、公司级（对应本公司的二级）、社会级（对应本公司的一级），社会级与《通知》中的一般（IV级响应）相衔接，各响应级别定义及对应的指挥权限如下：

A.社会级应急响应：指突发环境事件已影响到厂界以外，需借助外界力量应急。此类事件发生需第一时间上报天津市滨海新区应急指挥中心，同时开展先期应急处置，待政府力量到达后，听从政府指挥人员的指挥，企业内部应急处置队伍按照原有职能配合政府救援力量。

B.公司级应急响应：指事件采取现场措施无法解决，但通过公司内部力量可以控制。此类事件发生需在开展现场处置的同时，第一时间上报应急指挥中心，由应急总指挥负责，应急处置队伍按照本预案开展应急行动。

C.现场级应急响应：指事件采取现场措施即可解决，无需动员应急组织力量，事故处理的同时上报部门负责人。

表 4.4-1 突发环境事件处置行动应急响应级别

	突发环境事件
	事件

分级
	响应级别
	应急行动
	指挥人员

	风险单元
	事故源项
	
	
	
	

	原料库、危废暂存间
	风险物质小量泄漏
	现场级
	三级
	用沙土吸附收集。
	现场人员

	原料库、危废暂存间
	发生小型火灾
	现场级
	三级
	现场人员戴好呼吸器，采用灭火器灭火。
	现场人员

	生产车间
	风险物质小量泄漏
	现场级
	三级
	用沙土吸附收集。
	现场人员

	
	发生小型火灾
	现场级
	三级
	现场人员戴好呼吸器，采用灭火器灭火。
	现场人员

	废气环保治理设施
	废气污染治理设施失灵
	公司级
	二级
	报告车间负责人，上报指挥人员以及上级领导，立即进行停工指挥；联系维修人员对异常设施进行检查处理；

故障排除期间，相应工序停产，故障解除后即恢复生产。
	总指挥

	厂区
	发生大型火灾或爆炸
	社会级
	一级
	封堵厂区雨水总排口；事故废水收集沙袋墙内，厂区内外人员疏散撤离；应急监测。
	总指挥、政府部门现场指挥人员


4.5应急响应流程

应急响应的工作流程分为：接到异常警报→事件预警→确认事件发生→判定响应级别→启动分级响应→现场应急处置→应急恢复→应急终止。
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图4.5-1  应急响应流程图

5.预警

5.1预警条件

本公司设置值班人员，若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可行较大的信息，应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。

5.2预警分析

（1）分析研判

当应急指挥部获取预警信息后，首先由应急指挥办公室对获取的信息进行分析研判，若判定仅发生现场级事件，则发布黄色预警，安排潜在事故涉及部门做好应对准备；若判定可能发生公司级或社会级事件，则立即上报总指挥，由总指挥根据预警信息所涉及的潜在危害以及公司现有的应急能力判断相应的预警级别，确需预警的及时发布预警信息。

（2）预警发布

应急指挥部总指挥判断应启动的预警级别后，及时通过应急指挥办公室发布预警信息。

应急指挥办公室向各职能部门和应急处置小组电话通报，通过对讲机向现场人员通报。应急指挥组织成员必须24小时保持手机畅通，若遇特殊情况需要变更号码，需自变更之日起48小时内向应急指挥办公室登记。

（3）分级

预警分为三级，即红色预警（对应社会级事件）、橙色预警（对应公司级事件），黄色预警（对应现场级事件）。

当总指挥判定可能发生社会级事件，影响到外环境或厂区力量无法控制时，发布红色预警；当判定发生公司级事件，需调动绝大部分应急力量应对时，发布橙色预警；当判定发生现场级事件，需调动事故产生部门应对时，发布黄色预警。

（4）预警行动

①应急救援部总指挥根据预警级别指定事故监控负责人。事故监控负责人应密切关注事件的控制状况，并及时向总指挥报告事件状态。

②各应急处置小组迅速到位，根据本预案要求并结合事件发展趋势做好应急准备。

③已经进入预警状态的各应急小组及部门人员，在未接到应急指挥部下达的解除预警状态的指令时，不得离开工作岗位或指定位置。

④如果事件发生，立即启动本预案。

（5）预警调整、解除

应急指挥部总指挥应随时跟踪事态的变化、发展：事件得到控制或危险状态得到消除，应急指挥部总指挥下达解除预警状态的指令；事件无法控制，即将引起事故时，应急指挥部总指挥下达启动本预案指令，并根据事故发展情况决定是否调整预警级别。

5.2预警方案

表5.2-1  预警方案一览表

	预警分级
	预警条件
	事件分级
	预警措施
	预警解除条件

	红色
	场地或周边发生火情，引发洒漏物或危废储存物着火
	社会级
	通知政府部门，联系周围企业，做好联动
	火灾被扑灭，且无再发生的可能

	橙色
	发生小型火灾
	公司级
	做好内部联动灭火
	火灾被扑灭，且无再发生的可能

	
	环保治理设施失灵
	
	停产整修
	废气监测单位监测数据合格

	黄色
	包装桶发生破损，风险物质发生泄漏
	现场级
	加强重视，尽量保证不会倾倒；准备事故应急桶及吸附材料
	没有可能再倾倒


6.信息报告

6.1报警方式

应急指挥办公室设在厂区办公室，为应急指挥部的办事机构。

联系人：段兆洪    联系电话：18920703226

险情发现者可拨打上述电话报警。

6.2信息报告与处置

6.2.1企业内部报告

当班人员发现险情或判断可能发生险情后，应立即向现场处置负责人及应急指挥办公室以电话形式报告或者当面报告，报告内容包括险情位置、险情类型、起因等。

应急指挥办公室接到险情报警后，立即核查事件详情并通报事故发生部门，同时将信息上报总指挥。总指挥根据事态发展，发布预警信息、应急预案启动指令，并由应急指挥办公室将信息传递给各应急队伍及各部门，做好应急准备。

6.2.2企业外部报告-信息上报

（1）上报程序及责任人

当应急总指挥判定启动社会级应急响应时，应立即由总指挥向天津市滨海新区应急办公室上报，报告事故情况（包括发生事故时间、地点、原因、对环境产生了什么影响等），同时指挥应急处置小组按照本预案进行先期处置工作。待上级部门应急力量到达后，接受上级部门的指挥，配合开展应急处置工作。

突发环境事件应急终止后，企业应按要求以书面形式上报。

天津市滨海新区应急办公室值班电话：022-65273500；

天津市滨海新区生态环境局电话：022-65369980。

若总指挥不在现场无法上报，则由副总指挥负责进行上报。

（2）报告内容及格式规范

信息上报分为初报、续报以及处理结果报告：

1）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施等初步情况。

2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式、事故的基本信息等内容，并尽可能提供地图、图片等资料。

6.2.3企业外部报告-周边企业通报

当应急事件发生时，公司可与政府及外界相关机构组织迅速取得联系，寻求应急抢险帮助。外部救援单位及政府有关部门应急联络电话见下表。

表6.2-1  外部救援单位应急联络电话

	序号
	值班单位
	联系电话

	1
	消防中心
	119

	2
	报警电话
	110

	3
	急救热线
	120

	4
	天津合佳威立雅环境服务有限公司
	022-28569805

	5
	天津众航检测技术有限公司（应急监测单位）
	13102135685

	6
	孔雀五金有限公司（救援互助单位）
	15022687803


表6.2-2  政府部门应急联络电话

	序号
	值班单位
	联系电话

	1
	天津市滨海新区应急办公室
	022-65273500

	2
	天津市滨海新区生态环境局
	022-65369980


表6.2-3  周边单位应急联络电话

	序号
	值班单位
	联系电话

	1
	长兴门窗有限公司
	022-67273085

	2
	孔雀五金有限公司
	15022687803

	3
	鼎业葡萄合作社
	022-67273157


7.应急监测

当突发环境事件可能对外部环境产生影响时，需要进行应急监测。

当发生社会级事件时，企业寻找外部监测单位依据事故情形对周边大气环境、地表水体进行应急监测，应急保障组配合，立即上报天津市滨海新区生态环境局。

当发生公司级事件时，应急保障组联络并配合协议监测单位开展监测工作。

本项目发生事故时，本公司使用沙袋将事故废水封堵在厂区内，对外界土壤以及地下水产生影响较小。
7.1大气环境监测

本公司委托天津众航检测技术有限公司根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）的监测要求进行大气环境监测。
监测点位：以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点，同时在大气环境风险受体处依据需要布设点位。根据风向变化随时调整点位。

监测频次：根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。
监测因子如表所示。

表7.1-1  大气环境应急监测因子

	事故类型
	响应级别
	环境风险物质
	监测因子
	监测时间及频次
	监测点布置

	库房发生小型火灾
	现场级
	风险物质
	一氧化碳
	事故中以及事故发生后24小时内进行应急采样监测；初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，上风向设对照点；最近敏感点设采样点。

采样过程中注意风向变化，及时调整采样点位置

	治理设施失灵
	公司级
	有机废气
	TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度
	
	

	厂区火灾爆炸
	社会级
	厂区内所有风险物质
	一氧化碳
	
	


7.2水环境监测

本公司委托天津众航检测技术有限公司根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）的监测要求进行水环境监测。
监测时间：事故发生后24小时内进行应急采样监测。

测点布设：雨水排放口。

监测频次：根据现场污染状况确定。有雨水外排情况下，事故刚发生时，采样频次适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。
监测因子：水环境监测因子按下表进行选取。

表7.2-1  水环境环境应急监测因子

	事故类型
	响应级别
	环境风险物质
	监测因子
	监测时间及监测频次
	监测布置

	厂区内发生大型火灾
	社会级
	消防废水
	pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类
	事故中以及事故发生后24小时内进行应急采样监测；初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次
	雨水排放口及下游地表水


8.应对流程和措施

8.1应急处置流程

公司应急处置流程为发现事故→判断响应级别→查找切断泄露源→控制污染扩散→污染现场处置→污染后期处置几个步骤。公司突发环境事件主要包括三类，1）风险物质泄漏；2）风险物质泄漏遇明火引发火灾、爆炸；3）废气治理设施故障。若控制不当可能会造成大气污染事件。

8.2关键岗位应急处置卡

8.2.1泄漏事故
表8-2-1  原料库切削液泄漏应急处置卡
	源项
	操作流程
	应急物资
	关键岗位
	责任人

	原料库切削液桶倾倒/破损
	1、现场人员/巡检人员发现，拨打应急办公室报警电话报告情况。
	吸附棉、手套、事故应急桶
	污染物收集：吸附泄漏物
	现场当班人员

	
	2、在应急物资储存地点取用吸附棉和手套，及时将泄漏到地面的物料吸附。
	
	
	

	
	3、吸附完的废物作为危废，放入事故应急桶，暂存于危废间。
	
	
	

	
	4、向应急办公室报告处置情况，说明是否已经处置完毕。
	
	
	


表8-2-2  危废暂存间废机油/废切削液泄漏应急处置卡

	源项
	操作流程
	应急物资
	关键岗位
	责任人

	危废间危废暂存桶倾倒/破损
	1、现场人员/巡检人员发现，拨打应急办公室报警电话报告情况。
	吸附棉、手套、事故应急桶
	污染物收集：吸附泄漏物
	现场当班人员

	
	2、在应急物资储存地点取用吸附棉和手套，及时将泄漏到地面的物料吸附。
	
	
	

	
	3、吸附完的废物作为危废，放入事故应急桶，暂存于危废间。
	
	
	

	
	4、向应急办公室报告处置情况，说明是否已经处置完毕。
	
	
	


表8-2-3  生产车间设备机油/切削液泄漏应急处置卡
	源项
	操作流程
	应急物资
	关键岗位
	责任人

	生产设备机油/切削液渗漏
	1、现场人员/巡检人员发现，拨打应急办公室报警电话报告情况。
	吸附棉、手套、事故应急桶
	污染物收集：泄漏物擦拭
	现场当班人员

	
	2、在应急物资储存地点取用吸附棉和手套，将设备上渗漏的油渍擦拭干净。
	
	
	

	
	3、吸附完的废物作为危废，放入事故应急桶，暂存于危废间。
	
	
	

	
	4、向应急办公室报告处置情况，说明是否已经处置完毕。
	
	
	

	生产设备机油/切削液泄漏成注状或切削液撒漏
	1、现场人员/巡检人员发现，拨打应急办公室报警电话报告情况。
	吸附棉、手套、事故应急桶
	污染物收集：确保泄漏物流入桶内
	现场当班人员

	
	2、在应急物资储存地点取用吸附棉、危废收集桶和手套，将危废桶放在泄漏处下方，确保泄漏物流入桶内。
	
	
	

	
	3、用吸附棉将泄漏到地面的物质吸附干净，作为危废暂存。
	
	
	

	
	4、向应急办公室报告处置情况，说明是否已经处置完毕。
	
	
	


8.2.2火灾/爆炸事故
表8-3  泄漏物燃烧或参与燃烧应急处置卡
	源项
	操作流程
	应急物资
	关键岗位及责任人

	未产生事故水
	1、现场人员立即上报应急指挥办公室，并等待指示。
	口罩，手套，防护鞋，安全帽，工作服，灭火器，扩音器，应急手电，医药箱
	关键岗位：

确保灭火产生的危险废物收集入事故应急桶
责任人：

现场处置组成员

	
	现场处置组
	使用灭火器进行灭火，灭火后收集灭火产生的危险废物，置于事故应急桶内放于危废暂存间。
	
	

	
	应急保障组
	保证应急物资供应及时、到位，保障通讯联络畅通。
	
	

	
	应急疏散组
	接到疏散指令后，疏散现场无关人员，并联系周边企业和村民进行疏散。
	
	

	
	
	根据总指挥指令，做好联系应急监测单位的准备，并配合对总排口水质、厂界空气进行监测。
	
	

	
	2、现场处置组组长将事故处理情况报告应急指挥办公室。
	
	

	产生事故废水
	1、现场人员立即上报应急指挥办公室，并等待指示。
	口罩，手套，防护鞋，安全帽，工作服，沙袋，消防栓，消防沙，消防水桶，应急水泵，扩音器，应急手电，医药箱
	关键岗位：

雨水总排口封堵

责任人：

现场处置组成员

	
	现场处置组
	1、现场处置组于海军收到办公室指示后立即指挥组员利用沙袋封堵总排口。
	
	

	
	
	2、应急结束后组长指挥组员收集灭火产生的危险废物，置于事故应急桶内放于危废暂存间。
	
	

	
	
	3、雨水总排口水质满足排放标准联系清运单位，并配合清运单位将消防废水运至污水处理厂。
	
	

	
	应急保障组
	保证应急物资供应及时、到位，保障通讯联络畅通。
	
	

	
	应急疏散组
	根据总指挥指令进行人员疏散。
	
	

	
	
	根据总指挥指令，做好联系滨海新区环境监测中心的准备，并配合对总排口水质、厂界空气进行监测。
	
	

	
	2、现场处置组组长将事故处理情况报告应急指挥办公室。
	
	

	应急总指挥根据事件处置情形判定是否终止响应或扩大响应：若事故水流入外环境，需提高响应级别至社会级，第一时间联络滨海新区应急办公室，并配合政府预案开展行动。


8.3应急设施（备）及应急物资的启用程序

公公司的应急物资存放于生产车间，突发环境事件时，由应急指挥部副总指挥授权取用，若情况紧急或副总指挥不在场，可先取用，待应急结束后以书面方式补充申领手续。

应急物资保管人：段兆洪      联系方式：18920703226
8.4人员紧急撤离和疏散

根据风险评估分析，发生突发火灾/爆炸环境事件，本公司需要配合政府相关部门在厂区外附近设立警戒，禁止无关人员进入警戒范围内。若事故短时间无法得到有效控制，需配合有关部门对现场进行人员疏散，疏散时应向事故发生的上风向或侧风向快速撤离。

应急终止

9.1应急终止的条件

（1）事故现场得到控制，污染物不再泄漏或释放，或者污染物的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量减少危害。

（4）导致次生、衍生事故隐患消除。

9.2应急终止

经应急指挥部确认满足相应应急预案终止条件时，由总指挥下达应急终止指令。应急状态终止后，根据有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作。

10.后期处置

10.1现场恢复

对于火灾/爆炸事故，恢复现场前应进行必要的调查取证工作，包括录像、拍照、绘图等，并将这些资料移交给事故调查处理小组。

10.2环境恢复

若应急过程中事故废水在厂区内地表漫流，则对流经地表进行检查，确定是否流经裸露地表，若流经裸露地表，则对土壤和地下水开展监测，判断是否受到污染。

10.3善后赔偿

对故意破坏造成严重污染的突发环境事件，相关部门应协助公安机关调查、取证及追究第三方责任。对因突发环境事件受到伤害的企业或个人，按有关法律法规做出相应赔偿。

10.4调查与评估

突发环境事件的内部调查由事件发生部门负责组织，涉及操作工应如实提供相关材料。如突发环境事件由公司进行调查，由事件发生部门如实提供相关材料并做好有关配合调查的工作。公司突发环境事件应急指挥部负责组织有关专家，会同事发部门进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告。

11.保障措施

11.1通信与信息保障

明确了应急组织机构各成员以及与本预案关联的各单位联系方式，日常对通信设施进行经常性检查，确保通信系统的可靠性，发现问题及时解决。

11.2应急队伍保障

建立了突发环境事件应急组织机构，明确了事故状态下各处置小组的职责和任务，明确了应急状态下预警、响应流程各环节的责任人，以保障突发环境事件时尽快开展处置行动，将影响降到最低。

11.3应急物资装备保障

本公司环境事故发生后由王蕾进行明确核查应急物资种类、存放地点，定期检查应急物资有效性，应急物资过期及时补充。

11.4经费保障

财务部负责落实突发环境事件应急救援抢险的各项资金，做好事故应急救援必要的资金准备。

处置突发环境事故所需工作经费列入公司财政预算，由财务部门按照有关规定解决。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。

11.5 事故后恢复保障
对于公司级应急响应，若应急过程中泄漏环境风险物料进行有效收集，可以继续利用则充分利用，若无法继续利用则请有资质单位进行检测属于危废，则交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，若不属于危废，则进行应急物资的消毒等后期处理。若应急过程中事故废水有效收集，委托有资质单位将次生消防废水抽出并清运。若应急过程中泄漏物或者次生消防废水在厂区内地表漫流，则对流经地表进行检查，确定是否流经裸露地表，若流经裸露地表，则对土壤和地下水开展监测，判断是否受到污染。

对于社会级应急响应，若应急过程中事故废水有效收集，委托有资质单位将次生消防废水抽出并清运。若应急过程中事故废水在厂区内地表漫流，则对流经地表进行检查，确定是否流经裸露地表，若流经裸露地表，则对土壤和地下水开展监测，判断是否受到污染。

11.6其他保障

公司各有关部门根据部门职责，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

12.应急培训和演练

12.1培训
公司应定期对所有员工进行环保应急知识培训。针对非应急救援人员及新员工进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、集合地点等）的培训。针对应急救援人员进行专门应急救援培训（包括紧急情况判断、应急救援技术、现场处置措施）。应急培训采用内部培训，必要时聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后进行考核，并按公司相关规定记录培训过程及考核结果。

培训可以应用一些环保视频、污染图片及事例，让大家直观地看到水体污染、大气污染带来的危害。

表 12.1-1 应急救援培训记录表

部门名称：

	序号
	培训时间
	培训地点
	培训内容
	受培训人情况

	
	
	
	
	年龄
	工种
	职务
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


主讲人签字：填表人：填表日期：年月日

12.2演练

公司每年应至少组织一次突发环境事件应急救援演习。

演练结束后，及时对演练的效果进行分析评估，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果以文字形式记录并保存应急救援演练记录表。

表 12.1-2 应急演练记录表

单位名称：

	预案名称
	
	演练时间
	
	演练地点
	

	演练

总指挥
	
	参演部门及人数
	
	演练目的
	

	演练流程图：



	演练效果评估（存在的问题和不足，修订预案的建议）：



	演练负责人：
	
	填表人：
	
	联系电话
	


13.奖惩

对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急处置任务，防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显着的部门和个人，依据有关规定由公司给予奖励。

在应急处置过程中对渎职不作为、给人民生命和财产造成损失、给公司和社会带来负面影响的，根据国家有关法律、法规追究相关责任。

14.预案发布、更新

14.1预案评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥组织应急副总指挥和各应急小组的组长对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

14.2预案更新

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

14.3预案发布

根据专家意见修改完善后的应急预案，由总经理签署发布令，宣布应急预案生效。企业按规定将应急预案呈报天津市滨海新区生态环境局环境主管部门备案。

15.附图附件

15.1附图

附图1 地理位置图

附图2 周边环境图
附图3 平面布置图
附图4 环境风险受体图

附图5 厂区风险物质及应急物资分布图

附图6 厂区雨水管网布置图

15.2附件

附件1 环保手续
附件2 应急联系方式
附件3 关键岗位应急处置卡
附件4 危废协议
附件5 演练记录

附件6 应急救援互助协议

