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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1]1 总则
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark1]1.1 编制目的
为有效应对突发环境事件，建立健全本单位环境污染事件应急机制， 提高企业员工应对突发环境事件的能力，通过本预案的实施，对可能发生 的隐患进行有效管理和控制，有效地防止突发性环境事件的发生，并能在 发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置，规范事发后的应对工 作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强企业与政府应对工作 衔接，把损失和危害减少到最低程度。
[bookmark: bookmark1]1.2 编制依据
[bookmark: bookmark4]1.2.1 法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1  日施行）；
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024 年 6 月 28  日修订）；
（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1  日施行）；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；
（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修正）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1  日 施行）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1  日施行）。
1.2.2 行政法规、政府部门规章及行政性文件
（1）《突发环境事件应急管理办法》（2015 年 6 月 5  日施行）；
（2）《突发环境事件信息报告办法》（2011 年 5 月 1  日施行）；
（3）《突发环境事件调查处理办法》（2015 年 3 月 1  日施行）
（4）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5 号）；
（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号）；
（6）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法 （试行）〉的通知》（环发[2015]4 号）；
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（7）《关于进一步加强环境风险评价管理防范环境风险的通知》（环 发[2012]77 号）；
（8）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境 保护部公告 2016 年第 74 号）；
（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》 （环办应急[2018]8 号）；
（10）《危险化学品 目录》（2022 调整版）；
（11）《国家危险废物名录（2021 年版）》。
1.2.3 地方行政性文件
（1）《天津市生态环境保护条例》（2019 年 3 月 1  日起施行）；
（2）《天津市大气污染防治条例》（2020 年 9 月 25  日天津市第十七 届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈天津市供电用电 条例〉等七部地方性法规的决定》）；
（3）《天津市水污染防治条例》（2020 年 9 月 25  日天津市第十七届 人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈天津市供电用电条 例〉等七部地方性法规的决定》第三次修正）；
（4）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管 理工作的通知》（津环保应[2015]40 号）；
（5）《关于印发<天津市突发环境事件应急预案编制导则>（工业园区 版、企业版）的通知》（津环保监[2010]229 号）；
（6）关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知（2014 年 5 月 31  日）；
（7）《天津市突发事件应急预案管理办法》（2014 年 6 月 17  日发布 并实施）
（8）《天津市人民政府关于印发<天津市突发事件总体应急预案> 的通 知》（津政规〔2021〕1 号）；
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（9）《天津市人民政府办公厅关于印发<天津市森林火灾应急预案等
14 个专项应急预案> 的通知》（津政办规〔2022〕2 号）；
（10）天津市津南区人民政府办公室关于印发津南区突发环境事件应 急预案的通知（《津南区突发环境事件总体应急预案》）（津南政办规〔2021〕
2 号）。
1.2.4 标准、技术规范
（1）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17 号）；
（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014 年 4 月生效） （环办[2014]34 号）；
（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（环办应 急[2018]8 号）；
（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。
[bookmark: bookmark6]1.2.5 其他文件
（1）津港高速公路大港加油站环评批复（津南环保验表【2013】19 号）；
（2）《中石化津福（天津）成品油销售有限公司津港高速大港停车区 加油一站  突发环境事件应急预案》2021 年 12 月 10  日经天津市静海区生 态环境局备案，备案编号：120111-2021-120-L；
（3）企业其他相关技术资料。
[bookmark: bookmark5]1.3 适用范围
适用主体：本预案适用于中石化津福（天津）成品油销售有限公司津 港高速大港停车区加油一站  职权范围内发生的各类突发环境事件，或周 边区域发生的可能危及本站或请求支援的环境突发事件的应对工作。本预 案不包含辐射应急预案及重污染天气应急预案。事件类别：事故废水排放、 化学品泄漏、燃烧或爆炸次生环境事件等；工作内容：包括预警、处置、
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监测等。
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7]1.4 工作原则
（1）坚持以人为本，环境优先。加强对环境事故危险源的监测、监控 并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消 除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少 突发环境污染事故的发生、防止危害扩大。
（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导， 加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，科学应对。
（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突 发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培 训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。
[bookmark: bookmark9]1.5 预案衔接
[bookmark: bookmark10]1.5.1 内部衔接
企业内部的预案体系包括《突发环境事件应急预案》和《安全生产事 故综合应急预案》。突发环境事件应急预案旨在有针对性地提出各类事件 情景下的污染防控措施，安全生产事故综合应急预案旨在提出防范和控制 安全事故风险的措施。当发生安全事故如火灾时启动生产事故应急预案， 火灾引起次生环境污染时，要启动突发环境事件应急预案来处理。即安全 事故发生时可能导致环境污染时，启动突发环境事件应急预案，预案之间 互相关联，相互衔接。
1.5.2 外部衔接
本加油站位于天津市津南区，因此天津市津南区突发环境事件应急预 案是本站应急预案的上级文件，对本站应急预案具有直接的领导和指导作 用。
当加油站发生突发环境应急事件，且超出站内处理能力范围或达到需 要外部协调指挥时，立即向津南区生态环境局报告，请求支援；本预案明
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确一级响应时由本站的应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作； 上级单位成立现场应急指挥部时，指挥权交给上级单位，加油站应急预案 作为上级应急预案的一个子部分，按照上级预案规定的要求实施，服从指 挥，处理环境应急事件。本预案与天津市津南区突发环境事件应急预案、 天津市突发环境事件应急预案相互衔接和联动企业在建立健全应急预案体 系时，应与《天津市津南区突发环境事件应急预案》等进行有效的衔接。
《天津市津南区突发环境事件应急预案》适用于本行政区域内各类突 发事件的应对工作。组织机构方面，天津市津南区环境应急指挥部负责全 区突发环境事件监测预警、预防与应急准备、应急处置的组织、协调、指 导和督促等工作，有效协调调度相关职能部门采取应急措施。
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[image: ]
图 1.5-1 应急预案衔接关系图
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark11]2 基本情况
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark13]2.1 单位基本情况
中石化津福（天津）成品油销售有限公司津港高速大港停车区加油一 站隶属于中国石化销售股份有限公司天津石油分公司。大港停车区加油一 站位于天津市津南区津港高速公路 K25 处大港停车区(下行)（中心经纬度 E117.437609° , N38.876175°) ,  占地面积约为 7000m2 ，站房建筑面积为 174m2 ，罩棚建筑面积为 1036m2 。该站为二级加油站。
加油站内设 30m³双层卧式乙醇汽油储罐 4 座、30m3 双层卧式柴油储 罐 2 座，折合油罐总容积 150m³ ; 6 个加油岛，乙醇汽油加油枪数量 16 把， 柴油加油枪 4 把；加油站经营模式为储存、零售车用乙醇汽油、柴油。
该加油站劳动定员 5 人，现场每天工作时间为24 小时，每天两班， 年工作 365 天该加油站自运营以来未发生过环境事故及其它事故。
企业的具体信息见下表所示。
表 2.1-1 企业基本信息表

	公司名称
	中石化津福（天津）成品油销售有限公司津港高速大港停车区 加油一站

	详细地址
	天津市津南区津港高速公路K25处大港停车区(下行)

	企业法定代表人
	施浩

	所属行业类别
	机动车燃油零售F5265

	统一社会信用代码
	91120112300696388Q

	经纬度
	E117.437609° , N38.876175°

	联系电话
	王蕊 13752144432

	企业规模
	30m³双层卧式乙醇汽油储罐4座、30m3 双层卧式柴油储罐2座， 折合油罐总容积150m³

	占地面积
	7000m2


加油站的平面布置图见图2.1-1。
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图 2.1-1 平面布置图
2.2 风险物质和危险废物基本情况
2.2.1 风险物质基本情况
根据环境风险评估报告的筛选情况，加油站涉及的风险物质如下表所 示。
表 2.2-1 风险物质基本情况
单位：t
	风险物质名称
	存在形式及相应存在量
	在混合物中 的含量
	风险物质最大 存储量（t）
	临界储存量
（t）

	
油类物质
	乙醇汽油中的汽油
（乙醇汽油由4 座 30m3 地下储罐）
	90%
	72.9
	2500

	
	柴油，2 座 30m3 地下储罐
	100%
	45.9
	2500

	乙醇
	乙醇汽油中的乙醇
（乙醇汽油由4 座 30m3 地下储罐）
	10%
	8.1
	500


经与《企业突发环境事件风险分级方法》附录 A 对比，加油站涉及环 境风险物质为乙醇、汽油、柴油。
加油站涉及的危险化学品物质均由供应商提供运输，供应商运输公司 负责对其运输过程进行防护及设置应急措施。运输危险品的车辆应有特殊
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标志，运输过程中危险化学品装卸前后，必须对车辆和储存设备进行检查， 一旦发现有破损现象，应及时进行维修，直至消除隐患为止。
2.2.2 危险废物基本情况
加油站产生的危险废物主要为废弃的废防水滤芯、废干燥剂、含油废 沙、沾染废物、废吸油毡，收集后放置危废暂存柜，定期交由有资质的单 位清运处理（协议见附件，本危险废物处置合同中的危险废物包含本加油 站和分公司及其下所有加油站共同产生的）。主要危险废物情况如表 2.2-2。
本加油站产生的危险废物交有资质的危险废物回收单位处置，处置去 向明确。按照危险废物产生种类、产生量、外委处置及转移情况等相关内 容落实了污染物的排放记录；加油站内危险废物贮存管理工作和外委处置 管理工作完善。
表 2.2-2 危险废物情况一览表
	序号
	废物名称
	危废类别
	危废代码
	危险 特性
	主要 成分
	形态

	1
	废防水滤芯
	HW49   其他废物
	900-041-49
	T
	油类物质
	固态

	2
	废干燥剂
	HW49   其他废物
	900-041-49
	T
	油类物质
	固态

	3
	含油废沙
	HW49   其他废物
	900-041-49/ 900-042-49
	T
	油类物质
	固态

	4
	沾染废物
	HW49   其他废物
	900-041-49/ 900-042-49
	T
	油类物质
	固态

	5
	废吸油毡
	HW49   其他废物
	900-041-49/ 900-042-49
	T
	油类物质
	固态



[bookmark: bookmark17]3 周边环境状况及环境保护目标情况
[bookmark: bookmark18]2.3.1 大气环境风险受体
对本加油站周边 500m 、5km 范围内大气环境风险受体（包括居住、医 疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、军事禁 区、军事管理区、国家相关保密区域等）调查情况见下表。
本加油站 500m 范围内无大气风险环境受体。
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图 3.4-1 半径 500m 范围内大气环境风险受体图 表 2.3-1 半径 5km 范围内环境风险受体情况
	序号
	环境保护目标
	相对方位
	距离(m)
	性质
	人数

	1
	滨海新区大港实验小学
	东南
	3138
	学校
	762

	2
	天津市检察官学院
	南
	2305
	学校
	857

	3
	大港职业成人教育中心
	东南
	3989
	学校
	962

	4
	天津市小站第一中学
	北
	4582
	学校
	1528

	5
	天津市交通技师学院(大港教学点)
	东南
	1614
	学校
	789

	6
	天津市滨海新区大港第二中学
	东南
	4512
	学校
	1357

	7
	大港实验中学
	南
	4222
	学校
	1123

	8
	滨海新区大港第七中学
	南
	4591
	学校
	869

	9
	钱龙驾校大学城分校
	东南
	1616
	学校
	234

	10
	斯阔谷
	东南
	2905
	学校
	572

	11
	天津市滨海中等专业学校
	东南
	4017
	学校
	1024

	12
	小站镇第一小学
	北
	4211
	学校
	987

	13
	百卉教育学院
	东南
	3301
	学校
	456

	14
	航运学校(大港校区)
	东南
	1604
	学校
	6782

	15
	大港教师进修学校
	东南
	4647
	学校
	284

	16
	滨海新区大港第二小学
	东南
	3871
	学校
	855

	17
	小站实验小学
	北
	4508
	学校
	754

	18
	滨海新区大港实验小学建安里校区
	南
	3519
	学校
	853
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	19
	天津外国语大学(滨海校区)
	东南
	2840
	学校
	17526

	20
	大港第八中学
	南
	4575
	学校
	2541

	21
	天津医科大学临床医学院
	东南
	2107
	学校
	12056

	22
	大港第五小学
	西南
	4385
	学校
	862

	23
	天津瑞兹学校
	西南
	2131
	学校
	3561

	24
	大港第五小学(大安校区)
	西
	2319
	学校
	942

	25
	八里台第二中学
	西
	4797
	学校
	2684

	26
	小站第四小学
	西北
	3153
	学校
	756

	27
	民进务实学校
	东南
	4739
	学校
	956

	28
	天津市滨海新区大港第五中学
	南
	2676
	学校
	3125

	29
	大港十中
	东南
	4991
	学校
	3541

	30
	大港第九小学
	南
	4054
	学校
	856

	31
	天津法官学院
	南
	2238
	学校
	2658

	32
	中铁十八局技工学校
	西
	1657
	学校
	684

	33
	天津市滨海新区大港第十二小学
	东南
	3651
	学校
	713

	34
	民进务实学校
	东南
	4185
	学校
	1532

	35
	大港第九中学
	南
	4899
	学校
	3621

	36
	天津市华苑技术学校
	东南
	1601
	学校
	3542

	37
	八里台第四小学
	西
	4964
	学校
	762

	38
	天津国土资源和房屋职业学院
	东南
	1414
	学校
	354

	39
	南开大学滨海学院
	南
	1808
	学校
	12684

	40
	天津市大港第六中学
	东南
	3714
	学校
	2654

	41
	大港英语实验小学
	南
	4981
	学校
	862

	42
	天津滨海世纪医院
	东南
	4387
	医院
	1368

	43
	天津市滨海新区大港中医医院
	东南
	4388
	医院
	3164

	44
	天津华兴医院
	南
	3456
	医院
	2641

	45
	宗胜养护院
	东南
	4099
	医院
	136

	46
	大港区社区医院疾病预防控制中心
	南
	4785
	医院
	354

	47
	小站医院
	北
	4177
	医院
	541

	48
	天津津南御惠医院
	北
	3834
	医院
	1352

	49
	大德中医医院
	北
	2538
	医院
	2658

	50
	天津市大港区社区医院
	南
	4781
	医院
	1240

	51
	兴盛里
	东南
	4591
	居民区
	2468

	52
	兴华里
	南
	4669
	居民区
	2157

	53
	传字营 4 区
	西北
	4264
	居民区
	2983

	54
	地球村
	东南
	2080
	居民区
	2732

	55
	东闸村 3 区
	北
	4608
	居民区
	2019

	56
	龙居园
	北
	2917
	居民区
	2594

	57
	龙盘楼
	北
	3471
	居民区
	2865

	58
	福泽园
	东南
	4883
	居民区
	2276

	59
	泰达港湾
	东南
	4466
	居民区
	2643

	60
	金谷楼
	北
	3450
	居民区
	2301
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	61
	润淼佳苑
	北
	3438
	居民区
	2468

	62
	菽丰楼
	北
	4115
	居民区
	2157

	63
	东西庄房村 1 区
	东北
	1895
	居民区
	2983

	64
	龙润花园
	西南
	3717
	居民区
	2732

	65
	福泽园
	北
	3999
	居民区
	2019

	66
	迎新村 4 区
	北
	2221
	居民区
	2594

	67
	世纪嘉园
	东南
	3523
	居民区
	2865

	68
	港明里
	南
	3877
	居民区
	2276

	69
	银信里
	北
	3936
	居民区
	2643

	70
	翔宇楼
	北
	3641
	居民区
	2301

	71
	紫鼎御苑
	北
	4425
	居民区
	2468

	72
	福绣园
	东南
	4606
	居民区
	2157

	73
	玉河楼
	北
	3512
	居民区
	2983

	74
	福润庭苑
	北
	4355
	居民区
	2732

	75
	盛字营西 1 区
	西北
	4182
	居民区
	2019

	76
	四化里
	南
	4235
	居民区
	2594

	77
	天泽园
	南
	2619
	居民区
	2865

	78
	稻香楼
	北
	3996
	居民区
	2276

	79
	三春里
	南
	4220
	居民区
	2643

	80
	津成佳园
	南
	3247
	居民区
	2301

	81
	兴旺美郡
	东南
	4772
	居民区
	2756

	82
	地球村南区
	东南
	2382
	居民区
	2123

	83
	盛塘公寓
	西北
	4570
	居民区
	2924

	84
	曙光里
	南
	3584
	居民区
	2531

	85
	前营村 4 区
	北
	3057
	居民区
	2807

	86
	华祥苑
	东南
	4820
	居民区
	2098

	87
	锦绣别墅
	东南
	4424
	居民区
	2429

	88
	前程里
	南
	4635
	居民区
	2681

	89
	文化里
	北
	3814
	居民区
	2367

	90
	东风里(南付营路)
	北
	4099
	居民区
	2793

	91
	港乾里
	西南
	4574
	居民区
	2756

	92
	安港别墅
	南
	4272
	居民区
	2123

	93
	前进里
	南
	4204
	居民区
	2924

	94
	良辰楼
	北
	3601
	居民区
	2531

	95
	承载温馨家园
	东南
	4279
	居民区
	2807

	96
	利民里小区
	北
	4075
	居民区
	2098

	97
	稻香园
	北
	4747
	居民区
	2429

	98
	华盛里南区
	西北
	3811
	居民区
	2681

	99
	东西庄房村 2 区
	东北
	1589
	居民区
	2367

	100
	华盛里
	西北
	3866
	居民区
	2793

	101
	阳光小镇朝晖里
	东南
	4244
	居民区
	2756

	102
	从舜城
	北
	3529
	居民区
	2123
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	103
	春晖北里
	东南
	3875
	居民区
	2924

	104
	春晖里
	东南
	4083
	居民区
	2531

	105
	景明楼
	北
	3898
	居民区
	2807

	106
	贵园里
	西
	4919
	居民区
	2975

	107
	锦尚豪庭
	北
	4777
	居民区
	2867

	108
	阳光美域园
	东南
	3547
	居民区
	2173

	109
	波清楼
	北
	3805
	居民区
	2785

	110
	兴旺里
	东南
	4881
	居民区
	2546

	111
	东西庄房村 3 区
	东北
	2069
	居民区
	2918

	112
	幸福里小区
	北
	4145
	居民区
	2307

	113
	滨海新区大港街道朝晖里社区
	东南
	4247
	居民区
	2659

	114
	福润园
	东南
	4780
	居民区
	2092

	115
	源长楼
	北
	3706
	居民区
	2834

	116
	春晖北里
	东南
	3645
	居民区
	2241

	117
	龙跃花园
	西南
	3257
	居民区
	2487

	118
	华美学府壹号院文昌园
	东南
	3610
	居民区
	2729

	119
	重阳里
	东南
	4017
	居民区
	2135

	120
	紫金庄园
	西南
	2149
	居民区
	2996

	121
	朝晖北里
	东南
	4008
	居民区
	2512

	122
	福苑里
	东南
	2867
	居民区
	2378

	123
	幸福公寓
	北
	4359
	居民区
	2026

	124
	中核 ·海润府
	东
	4382
	居民区
	2873

	125
	前营村 2 区
	北
	2572
	居民区
	2604

	126
	天津石化单身公寓
	南
	4860
	居民区
	2439

	127
	经财里
	北
	3335
	居民区
	2195

	128
	福汇园
	东南
	4569
	居民区
	2768

	129
	双安里
	南
	4631
	居民区
	2942

	130
	丽水新苑
	北
	3909
	居民区
	2321

	131
	盛坤新苑
	西北
	3561
	居民区
	2575

	132
	阳春里
	东南
	4237
	居民区
	2063

	133
	通用润园
	北
	4881
	居民区
	2810

	134
	普阳南里
	西南
	4383
	居民区
	2289

	135
	前营村 3 区
	北
	3027
	居民区
	2408

	136
	兴安花园
	西
	2142
	居民区
	2740

	137
	福馨公寓
	北
	3672
	居民区
	2965

	138
	福居园
	东
	3788
	居民区
	2173

	139
	阳光新城
	东南
	3692
	居民区
	2785

	140
	一商大院
	南
	3884
	居民区
	2546

	141
	开元里
	南
	4823
	居民区
	2918

	142
	前营村 1 区
	北
	3621
	居民区
	2307

	143
	庆安楼
	北
	4081
	居民区
	2659

	144
	星祥楼
	北
	3988
	居民区
	2092
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	145
	福华里
	东南
	3370
	居民区
	2834

	146
	建安里
	南
	3551
	居民区
	2241

	147
	滨海园
	南
	3138
	居民区
	2487

	148
	传光楼
	北
	3886
	居民区
	2729

	149
	福林庭苑
	北
	4622
	居民区
	2135

	150
	世纪花园
	东南
	4199
	居民区
	2996

	151
	福雅园
	东南
	4865
	居民区
	2512

	152
	福馨公寓北区
	北
	3978
	居民区
	2378

	153
	前营村 6 区
	北
	3705
	居民区
	2026

	154
	凤鸣楼
	北
	3716
	居民区
	2873

	155
	汇文里
	北
	3879
	居民区
	2604

	156
	晨晖里
	东南
	3780
	居民区
	2439

	157
	正兴里
	西
	4716
	居民区
	2195

	158
	西花园小区
	北
	4929
	居民区
	2768

	159
	港星里
	南
	3365
	居民区
	2942

	160
	福安里
	南
	2859
	居民区
	2321

	161
	翥远楼
	北
	3795
	居民区
	2575

	162
	五方里
	南
	4775
	居民区
	2063

	163
	福欣园
	东南
	4920
	居民区
	2810

	164
	文化楼
	北
	3713
	居民区
	2289

	165
	富香西里
	西
	4376
	居民区
	2408

	166
	晨晖北里
	东南
	3581
	居民区
	2740

	167
	阳光新城
	南
	3437
	居民区
	2965

	168
	迎新村 5 区
	西北
	2681
	居民区
	2173

	169
	福港园
	东南
	4968
	居民区
	2785

	170
	东闸村 2 区
	北
	4686
	居民区
	2546

	171
	福满园
	东南
	4844
	居民区
	2918

	172
	宗氏公寓
	西北
	4657
	居民区
	2307

	173
	世纪花园南区
	东南
	4362
	居民区
	2659

	174
	学府雅居
	南
	1143
	居民区
	2092

	175
	天津畅乐电子科技有限公司
	西北
	4724
	企业
	247

	176
	小站粮食购销有限公司
	西北
	4742
	企业
	213

	177
	天津市福奇特电子有限公司
	西北
	4483
	企业
	291

	178
	天津市环威金属制品有限公司
	西北
	4562
	企业
	258

	179
	天津市天川橡塑制品有限公司
	北
	4745
	企业
	276

	180
	天津金瑞丰印刷有限公司
	西北
	4737
	企业
	234

	181
	环宇东海橡塑（天津）有限公司
	北
	4566
	企业
	209

	182
	津南区天津华丰汽车装饰有限公司
	北
	4135
	企业
	282

	183
	东祥特种气体有限公司
	北
	4343
	企业
	221

	184
	天津青盛运输有限公司
	东北
	4423
	企业
	265

	185
	天津仁新玻璃材料有限公司
	东南
	3686
	企业
	219

	186
	天津邦结科技有限公司
	东南
	3399
	企业
	279
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	187
	天津克劳斯电梯有限公司
	西南
	3325
	企业
	241

	188
	天津爱赛克车业有限公司
	西南
	2595
	企业
	298

	189
	天津天任车料有限公司
	西南
	2401
	企业
	252

	190
	振华玻璃公司
	西
	3675
	企业
	239

	191
	天津速派野营用品有限公司
	西
	3963
	企业
	205

	192
	天津永久焊接材料有限公司
	西
	3974
	企业
	287

	193
	滨海工程检测公司
	东北
	4043
	企业
	228

	194
	天津鑫建混凝土有限公司
	东北
	3551
	企业
	269

	195
	天津耐昂森节能环保科技有限公司
	东
	1675
	企业
	215

	196
	天津增特集团有限公司
	西北
	3702
	企业
	272

	197
	汇通石化设备有限公司
	西北
	3091
	企业
	244

	198
	天津天海金属科技有限公司
	东北
	3662
	企业
	294

	总计
	434227
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图 2.3-2 半径 5km 范围内环境风险受体情况图
2.3.2 水环境风险受体
本加油站站内实行雨污分流，运营期无生产废水产生，生活污水进入 站内化粪池内，随后经清掏处理，不外排。雨水经站区东侧坡向排往站外 雨水井进入市政雨水管网，最终进入独流减河。如泄漏物较多（或产生消 防废水量较多）且封堵不及时的情况下，泄漏物（或消防废水）会随雨水 流向站区外公路一侧，最终进入公路边排水渠，0.32km 进入八米河，8.0km
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进独流减河。
表 2.3-3 下游 10km 范围内水环境风险受体情况表

	环境要素
	受体名称
	相对 方位
	流经距离（km)
	24 小时流经范围内涉跨国 界或省界
	性质

	地表水
	八米河
	南
	0.32km
	不跨国界或省界
	劣 V

	地表水
	独流减河
	南
	8.0km
	不跨国界或省界
	IV


调查该河流 10km 范围内水环境风险受体情况，水环境风险受体为八米 河、独流减河，下游 10km 范围内不涉及饮用水水源保护区、自来水厂取水 口、 自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、
天然渔场。
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[image: ]
2.3.3 土壤环境风险受体
站区内采取全部地面硬化，地下储罐均为双层罐，对土壤造成的污染 可能性较低。
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[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark19]3 环境风险源辨识与风险评估
根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》 （环发[2015]4 号）的相关要求，编制了《中石化津福（天津）成品油销售 有限公司津港高速大港停车区加油一站  环境风险评估报告》，对本加油 站进行了环境风险源辩识和风险评估。
环境风险评估报告的主要内容如下：
（1）本站安全生产管理方面，进行了消防验收和安全评价；水环境风 险防控措施方面，本加油站无外排废水，生活污水排入化粪池，定期清掏， 不外排。本加油站东侧为敞开式，紧邻津港高速，北侧为高速服务区，西 侧和南侧为空地。站区内无雨水收集井，如泄漏物较多（产生消防废水量 较多）较多时，站区外设有市政雨水管网，加油站无应急事故池及隔油池， 如产生含油雨水及含油废水时，加油站先用沙袋做临时围堰，防止废水排入 厂界外，同时用手摇泵（由上级公司支援）将其转移至槽车并运输到有能力 处理厂家进行处理。加油站前采用双层油罐。双层油罐中间具有贯通间隙空 间，同时配备渗漏检测装置；通过沟渠沿着津港高速 0.32km 进八米河，8.0km  进独流减河。调查本加油站周边地表水体情况，雨水漫流进入月牙河，经 马厂减河最终进入八米河。大气环境风险防控措施方面，本站不涉及毒性 较大的有毒有害气体；本站按环评文件的要求落实了相应环境风险防控措 施。
（2）本站的销售的乙醇汽油、柴油及乙醇汽油中所含的乙醇属于环境 风险物质。
（3）本站为较大环境风险等级，表示为一般[一般-大气(Q0)+一般-水 （Q0）]。
（4）本站环境风险事故类型有：火灾爆炸事故、泄漏事故、污染治理 设施异常、 自然灾害和极端天气事故。加油站对不同事故对应设置了风险 防控和应急处置措施，并配备了相应的应急物资。
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[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21]4 组织机构及职责
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark23]4.1 指挥机构组成
由加油站内站长徐振菘担任事故总指挥，徐梦媛担任副总指挥，必要 时聘请相关专家，组成环境应急专家组，对环境应急事件提出对应方案。
根据站内生产安全事故综合应急预案中人员分配情况，本站突发环境 事件应急救援的“ 应急队伍成员” 如下表所示。
表 4.1-1 应急队伍成员名单及联系方式表
	
序号
	
应急职责
	应急人员

	
	
	职务
	姓名
	手机

	1
	总指挥
	站长
	王蕊
	13752144432

	2
	副总指挥
	记账员
	赵庆阳
	13323456185

	3
	抢险救灾组
	加油员
	王银平
	13116002858

	5
	医疗救护组
	加油员
	刘振莉
	13516173850

	7
	疏散监测组
	加油员
	赵振亮
	13302037990



[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25]4.2 指挥机构的主要职责
指挥机构的主要职责如下：
（1）组织制定应急救援预案。
（2）负责组织向政府相关部门和相邻企业请求救援，报告救援情况。
（3）负责批准本预案的启动与终止。
（4）负责配备应急物资装备及队伍，定期组织应急培训和演练。
（5）负责组织事故后的相关调查分析工作。 总指挥职责：
（1）审批应急预案。担负应急处置行动的最高指挥，根据事件类别、 危害程度等确定事件应急救援的最佳方案，并全面指挥现场的应急救援工 作。
（2）批准本预案的启动与终止。
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（3）组织向政府相关部门和相邻企业请求救援，报告救援情况，对外 信息发布。
（4）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，配合政府部门对环 境进行恢复、事故调查、经验教训总结等。
（5）负责组织事故后的相关调查分析工作，组织恢复生产。
（6）负责组织预案的更新。 副总指挥职责：
（1）协助总指挥负责具体的指挥工作。
（2）总指挥不在时履行总指挥的应急指挥职责，必要时代表指挥部对 外发布相关信息。
（3）有计划的组织实施突发环境应急处置培训和演练。 应急指挥部成员职责：
（1）在总指挥的领导下，开展应急救援工作。
（2）维持现场秩序，协助总指挥工作。
（3）指挥现场员工撤离到指定的紧急集合地点并立即清点人数，报告 总指挥。
（4）了解主要危险点源位置，掌握事故应对措施。
（5）负责应急防范设施的维护，以及应急处置物质的储备。
（6）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置各项贮备工
作，督促、协助相关部门及时消除安全隐患。
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[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark27]5 应急能力建设
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark29]5.1 应急处置队伍
加油站应急队伍包括：抢险救援组、医疗救护组、疏散监测组。各小 组具体职责和任务如下所示。
1 、总指挥：
总指挥为企业应对突发环境事件的总指挥，一般由企业的负责人直接 负责。
（1） 日常职责
①贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和 应急救援的方针、政策及有关规定；
②对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；
③保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。
（2）应急职责
①接受政府的指令和调动；
②决定应急预案的启动与终止；
③审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急 响应级别；
④发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现 场应急处理；
⑤发布应急处置命令；
⑥如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协 助请求。
2 、副总指挥：
副总指挥为企业应对突发环境事件的副指挥，一般由企业的相关部门 负责人负责，并需要熟悉现场的实际情况。
（1） 日常职责
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①组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援 队伍的管理和救援能力评估工作；
②检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工 作；
③监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。
（2）应急职责
①协助总指挥组织和指挥应急任务；
②事故现场应急的直接指挥和协调；
③对应急行动提出建议；
④负责企业人员的应急行动的顺利执行；
⑤控制现场出现的紧急情况；
⑥现场应急行动与场外人员操作指挥的协调
3 、医疗救护组：
（1）储备足量的急救器材和药品，并随时取用。
（2）接到救援指令后，立即组织人员，做好急救准备，并做好重伤者 转院就职准备。
（3）如加油站的救援力量无法满足救援需要时，向医疗单位申请救援 并转送伤者。
4 、疏散监测组：
在紧急情况发生时，负责组织其他与应急救援无关的所有员工和顾客 的疏散，对现场进行警戒，阻止无关人员进入油站，联络临近的单位、社 区；联系相关单位进行应急监测等。
5 、抢险救援组：
在应急总指挥的带领下，对现场发生的紧急情况进行处理，包括关闭 加油站的紧急按钮，切断油站总电源，灭火，处理泄露。在外援（如消防 队）到达后，配合外援人员的行动。

22

中石化津福（天津）成品油销售有限公司津港高速大港停车区加油一站突发环境事件应急预案（2024 年修订）

[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark31]5.2 应急设施和物资
参考加油站《突发环境事件应急资源调查报告》的相关内容，应急设 施及物资等资源情况如下表所示。
表 5.2-1 加油站内应急物资与装备情况

	序号
	名称
	型号/规格
	储备量
	主要功能
	储存地点

	1
	消防锨
	把
	2
	






消防设施
	油罐区

	2
	5kg 干粉灭火器
	具
	21
	
	营业室、加油 区、卸油区

	3
	二氧化碳灭火器
	具
	3
	
	配电室、财务 室

	4
	35kg 推车式灭火器
	个
	2
	
	加油区、卸油 区

	5
	灭火毯
	个
	9
	
	加油区、卸油 区

	6
	消防桶
	个
	1
	
	油罐区

	7
	隔离椎
	个
	24
	
	加油区、油罐 区

	8
	急救药箱
	个
	1
	救生
	营业室

	9
	万用表
	个
	1
	
防护装备
	营业室

	10
	安全帽
	顶
	1
	
	营业室

	11
	绝缘手套
	副
	2
	
	配电间

	12
	绝缘靴
	双
	1
	
	配电间

	13
	应急灯
	盏
	8
	应急通信
	罩棚、营业 室、配电间

	14
	加油机一键急停装置
	个
	6
	
污染源切 断
	/

	15
	站房内加油岛一键急停装 置
	个
	1
	
	站房内

	16
	站房外加油岛一键急停装 置
	个
	2
	
	站房外

	17
	消防沙袋
	个
	8
	
污染物收 集
	全站区

	18
	消防沙
	立方
	3
	
	卸油区

	19
	吸油毡
	张
	13
	
	营业室、消防 箱

	20
	摄像头
	个
	若干
	视频监控
	全站区

	21
	便携式气体检测仪
	个
	1
	泄露报警
	全站区




23

中石化津福（天津）成品油销售有限公司津港高速大港停车区加油一站突发环境事件应急预案（2024 年修订）

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark33]6 预警及应急处置
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark35]6.1 预警监控
大港停车区一站加油站与市、区各级应急部门建立了联系，对于极端  天气等自然灾害情况，可通过政府部门、网络或者是广播等媒介方式获取， 针对企业可能受到的影响提前做好预警及响应措施。对于生产安全事故等  事故灾难、相关监测信息等，大港停车区加油一站站内设置报警装置，24    小时监控，加强防范。若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生  的可行较大的信息，应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污  染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突  发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。
6.1.1 预警及分级响应机制
由于大港停车区一站加油站发生的突发环境事件等级与实际危害程度 有关，事故初时难以确定事件等级，因此结合自身情况，根据可能发生突 发环境事件的危害程度、影响范围和企业对事件的可控能力，建立了相应 的突发环境事件预警及分级应急响应机制。不同的应急响应级别对应的指 挥权限、应急响应措施不同。
根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国 办函〔2014〕119 号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围， 突发环境事件的应急响应分为特别重大（I 级响应）、重大（II 级响应）、 较大（III 级响应）、一般 (Ⅳ级响应）四级。
本加油站突发环境事件属于国家分级的一般 (Ⅳ级响应） 四级。为便 于实际操作，将突发环境事件应急处置行动划分为三级响应、二级响应和 一级响应，三级响应为加油站级响应，二级响分公司级响应，一级响应为 社会级响应。
预警条件及相关信息如下表所示：
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表 6.1-1 加油站内部预警条件及相关信息

	事故情景
	预警条件
	预警信息

	

罐区、加油 加气站区、 危 险 废 物 暂 存 区 火 灾、爆炸
	1 ．储罐罐壁材料缺 陷、安全阀失效；
2. 设备、管道接地电 阻不良静电；
3.建筑物雷击；
4. 电气设备、 电气线 路老化绝缘不良短路 产生电火花；
5. 员工违规操作。
	预警等级
	红色预警

	
	
	
预 警 信 息 发 布 、接收 、调 整、解除程序、 发布内容及责 任人
	由应急指挥部总指挥将可能发生 的火灾、爆炸事故及预警等级通知 各应急小组负责人，各负责人接收 到预警信息后根据预警信息准备 相应人员及物资，并根据现场情况 进行调整，应急指挥组确定未发生 火灾、爆炸事故时解除应急程序。

	




泄漏
	
1. 输油管道、油品储 罐破裂；
2. 法兰、阀门密封不 严等造成储罐破裂； 3. 设备故障和人为操 作失误造成的油品泄 漏。
	预警等级
	蓝色预警

	
	
	
预 警 信 息 发 布 、接收 、调 整、解除程序、 发布内容及责 任人
	由应急指挥部总指挥将可能发生 的油品泄漏事故及预警等级通知 各应急小组负责人，各负责人接收 到预警信息后根据预警信息准备 相应人员及物资，并根据现场情况 进行调整，应急指挥组确定油品泄 漏未引发环境污染事故时解除应 急程序。

	




污 染 治 理 设施异常
	



1.设备故障；
2. 违规操作或未启动 设备
	预警等级
	蓝色预警

	
	
	

预 警 信 息 发 布 、接收 、调 整、解除程序、 发布内容及责 任人
	由应急指挥部总指挥将可能发生 的大气污染事故及预警等级通知 各应急小组负责人，各负责人接收 到预警信息后根据预警信息准备 相应人员及物资，并根据现场情况 进行调整，应急指挥组确定设备故 障或违规操作、未启动设备未引发 人员伤害，周边大气、地下水、土 壤污染事故时解除应急程序。

	



自然灾害、 极端天气
	




闪点、雷击
	预警等级
	红色预警

	
	
	
预 警 信 息 发 布 、接收 、调 整、解除程序、 发布内容及责 任人
	由应急指挥部总指挥将可能发生 的事故及预警等级通知各应急小 组负责人，各负责人接收到预警信 息后根据预警信息准备相应人员 及物资 ，并根据现场情况进行调 整，应急指挥组确定闪点、雷击引 发未引发火灾、爆炸、泄漏事故时 解除应急程序。


对于不同级别的环境事件，不同的预警级别，本加油站进行不同 应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。
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本加油站突发环境事件应急流程如下图所示：
[image: ]
图 6.1-1 突发环境事件应急流程


6.1.2 一级（社会级）突发事件的应急响应
一级（社会级）事故是指发生加油站及分公司力量难以独立应对的突 发环境事件，现场发生了非常严重的紧急情况，事故已经超出了加油站的
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边界，加油站自身难以应付。可能导致严重的土壤污染和地表水污染，事 故情景主要包括站区内罐区卸油过程油类大量泄漏，短时间难以控制，以 及加油站发生大面积火灾，必须动用站区灭火器扑救及启用消防水降温， 并拨打 119 寻求专业消防救援，泄漏物及消防废水废液可能流出站区的情 景，此类事故加油站及分公司力量难以独立应对，必须报告区生态环境局， 启动社会级响应。
具体应急响应程序如下：
（1）由加油站应急总指挥启动一级响应。加油站应急总指挥第一时间上 报中国石化销售股份有限公司天津西南石油分公司（如发生火灾，还需同时 拨打 119（外线）电话报警） ， 由上级公司提供帮助。
（2）事故发生后及时联系津南区生态环境局，津南区生态环境局视事 故情况启动区域应急预案，实现加油站环境事故应急预案与天津市津南区突 发环境事件应急预案的衔接。
6.1.3 二级（分公司级）突发事件的应急响应
二级（分公司级）响应启动条件是发生了加油站不能独立控制的突发 环境事件，主要包括加油岛中加油枪风险物质泄漏、检修或清罐时风险物 质泄漏、储油罐破损风险物质泄漏等较多风险物质泄漏，以及可以用灭火 器控制的小型火灾。具体应急相应措施如下：
最早发现事故者应立即向加油站应急总指挥报警，加油站应急总指挥 接到报警后，立即按岗位操作规程的有关要求部署相关岗位采取控制措施， 并穿戴相应的防护服、面具、眼镜、手套等个体防护装备，采取正确有效 的措施切断、控制事故源。如发生火灾，还需同时拨打 119（外线）电话报 警。
（2）加油站应急总指挥立即通知上级公司，公司应急办公室立即向公 司总指挥及分管生产安全的领导报告，总指挥应根据事故救援预案有关程 序下达救援指令，启动分公司级应急救援预案。
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6.1.4 三级（加油站级）突发事件的应急响应
站内发生突发环境事件， 由于其对周边环境造成的危害较小，视为一 般环境事件。启动三级应急响应。三级（现场级）响应启动条件是发生了 站区范围内可控制的小型事故，主要包括加油岛中加油枪、加油管内风险 物质泄漏、检修或清罐时风险物质泄漏、储油罐破损风险物质泄漏等少量 风险物质泄漏。
具体应急相应措施如下：
（1）最早发现事故者，应立即采取正确有效的措施，同时通知加油站应 急总指挥。
（2）加油站应急总指挥接到通知后，立即按岗位操作规程的有关要求部 署有关岗位采取控制措施，启动本应急救援预案。


[bookmark: bookmark37]6.2 信息报告和通报
[bookmark: bookmark38]6.2.1 内部接警与上报
设立 24 小时应急值班电话，发生突发环境事件后，值班人员在得知突 发环境事件发生后，第一时间通知应急指挥部成员，应急指挥部成员应立 即赶赴现场，各司其责，采取措施努力控制污染破坏事件继续扩大，对突 发环境事件的性质和类别做出初步认定。
现场人员发现突发性环境污染事件后，应立即向应急总指挥汇报，并 立即组织现场进行调查。
初报可用电话直接报告，初报内容包括但不限于以下内容：
（1）发生事件的时间、地点；
（2）事件的简要经过；
（3）事件原因、污染物名称种类和数量、性质的初步判断；
（4）事件抢救处理的情况和采取的措施及已污染的范围、潜在的危害 程度、转化方式趋向；
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（5）可能受影响区域及采取的措施建议；
（6）需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；
（7）事件的报告单位、报告时间、报告人和联系电话。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事 件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。
处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上， 报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害，社会影响、处 理后的遗留问题，参与处理工作的有关部门和工作内容。
6.2.2 对外信息报告与通报
加油站外部突发环境事件信息报告负责人，负责人由应急总指挥担任， 要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及通讯方式 等。确保突发环境事件发生后，在第一时间向向可能受污染影响的区域及 人员通过电话或组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的 人员进行通报，如相邻的企业、居民等，组织疏导，使周边区域的人员安 全疏散。告知其突发环境事件的内容、风险物质、 已造成的污染情况（火 灾爆炸事故、油品泄漏、污染治理设施异常、 自然灾害和极端天气事故） 及影响范围，附近的避难点及避险措施。发生较大突发环境事件时，应在 立即向津南区生态环境局和人民政府报告。
6.2.3 报告内容
通报分为加油站内通报和企业外通报。本加油站通报系统以应急 指挥部为中心向外通报，依实际灾害状况做必要通报，当灾害程度提 升时，应根据导致灾害的物质，泄漏或火灾程度，风向等适当的通报。
站内通报：站内通报由应急指挥部通知各部门人员进行紧急处理。 非正常上班时间，则由值班人员电话通知负责人回站里，以进行紧急 应变。
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站外通报：站外通报主要是请求支援，在加油站外通报表中将列 有消防单位，周边企业、医院、政府相关单位等电话，当紧急事故发 生时可依此连词方式表， 向周边企业请求支援，涉及周边群众生命安 全的，应及时请求政府组织周边群众进行疏散。
通报词：事故发生通报人依通报表联络各单位时，务必注意到通 报以最短时间清楚地通知以争取时效，所以通报词即为连络时最为方 便的参考，通报者可依此所列之项目进行通报。
通报如下所述：
<1>通报者：公司加油站(姓名)报告
<2>灾害地点：
<3>时间：于日点分发生
<4>灾害种类：(火灾，爆炸，泄漏事故)
<5>灾害程度：(污染物的种类数量，已污染的范围)
<6>灾情：(已造成或可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接 经济损失、潜在的危害程度，转化方向趋向，可能受影响区域)
<7>请求支援：请提供（公司，数量）
<8>联络电话：




[bookmark: bookmark39]6.3 响应程序
[bookmark: bookmark40]6.3.1 应急指挥
（1）应急指挥部接警、启动应急预案后进入应急指挥程序，全体应急 人员听从指挥、统一行动；
（2）应急指挥由应急指挥部总指挥全权负责，如总指挥不在，副总指 挥代行其职责，应急指挥部成员负责传达具体指令；

30

中石化津福（天津）成品油销售有限公司津港高速大港停车区加油一站突发环境事件应急预案（2024 年修订）

（3）根据现场救援工作需要和本企业环境应急救援力量的布局，协调 调动有关的队伍、装备、物资，保障事故救援需要；
（4）各应急小组组长听从命令，实施救援，发现新情况及时向应急指 挥部报告。加油站应急总指挥接到报告后，根据事故发生地点、种类、强度 和事故可能危害方向以及事故发展趋势等情况立即上报上级分公司。
6.3.2 应急通信
（1）应急指挥部与各应急小组之间的联络通过两种方式：固定电话、 移动电话等通讯设备，保持讯号畅通；
（2）接到警报后，了解警情，事故现场人员通知应急小组人员到指定 地点；
（3）在应急行动中，所有直接参与或者支持应急行动的组织应维护自 己的通讯设备，保持通信联络畅通。
6.3.3 应急疏散
（1）当突发环境事件可能对事故发生地人员构成威胁时，由疏散监测 组负责治安和交通指挥，在应急总指挥的统一指挥下，对相关人员及可能 受威胁相邻的危险物品进行紧急疏散和撤离；
1）事故现场人员的撤离：疏散监测组通知各岗位人员迅速撤离，撤离 时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，做好防护并得到总指挥批准后 到现场搜寻。
2）应急救援人员的撤离：应急救援人员在发现事故现场出现危险状况 时，应由应急指挥部下达紧急撤离命令，或自行撤离到指定的区域。
（2）紧急疏散时应注意：应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏 散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；
（3）紧急疏散时应封闭危险区内道路，防止车辆人员进入，同时报告 上级相关主管部门进行救援。
6.3.4 应急救护
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（1）医疗救护组与周边可援助医院保持联系，说明事故情况及人员伤 亡情况，做好紧急救护的准备；
（2）医疗救护组必须在第一时间对伤员在现场进行处理急救，急救时 按先重后轻的原则治疗；
（3）经现场处理后，迅速护送至医院救治并作好伤员的交接，防止危 重病人的多次转院。
6.3.5 安全防护
（1）抢险救援组人员进入危害区域应急时，必须事先了解危害区域的 地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸危险，危险物质存在的大致数量和浓度；
（2）选择合适的防护用品，产生有毒有害气态污染物的事故，着重呼 吸道防护；产生易燃易爆事故，重点明确阻燃防护服及防爆装备；
（3）进入危险区至少 2 人为一组集体行动，每组人员明确一人作为监 护人，负责人应用通信工具随时与指挥部联系。
6.3.6 资源调配
在应急指挥和应急行动过程中，要充分利用和合理调配各种通信与信 息资源、应急队伍资源、应急物资装备资源、交通运输，医疗等保障措施。
（1）发布一级（社会级）预警时，现场人员利用站内应急物资进行事 故现场的初期处置。并通知各应急队伍成员， 向有关部门上报信息，准备 相应人员及物资；
（2）发布二级（分公司级）预警时，现场人员利用站内应急物资进行 事故现场的初期处置。抢险救援组人员接到预警信息后清点应急物资，检 查应急设备设施的状态，向上级公司上报信息；
（3）发布三级（加油站级）预警时，疏散监测组首先组织运输本加油 站库存的应急物资，联系企业周边援助企事业单位进行救援物质准备。
6.3.7 应急监测
若因站区内的突发事故（火灾爆炸事故/油品泄漏/污染治理设施异常/
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自然灾害和极端天气事故）导致周边环境（大气及水体等）可能受到污染， 则启动应急监测，本站因不具备监测能力，如发生突发环境事件，可委托 天津市宇相津准科技有限公司，作为应急监测单位，及时开展应急监测。
泄漏的风险物质流出加油站进入雨水管网时，以及发生大面积火灾，因消 防需要必须排放消防废水时，中石化销售股份有限公司天津石油分公司已签 订环境监测服务合同，可提供应急监测服务。当事故污染范围已经或可能波 及到站区外，超出本站应急处置能力时，在开展应急监测的同时应立即上 报津南区生态环境局。
根据环境污染事件污染物的扩散速度和事件发生的气象和地理特点， 确定污染物扩散范围。在此范围内布设相应数量的监测点位。事件发生初 期，根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度按照尽量多的原则 进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频 次和监测点位。
①监测频次：
在事故发生后 24 小时内，每 4 小时监测一次，24~72 小时，每 12 小时 测一次，72 小时后每天测一次，直至测定结果恢复为背景值方可结束应急 监测。
②监测点位：
大气环境应急监测根据事故严重程度和泄漏量大小，在泄露源上风向、 下风向分别选择敏感点作为监测点；
水环境应急监测根据事故废水产生位置。
监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情 况进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉感染， 现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立即交入保护剂， 尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器或塑料铲采集事 故发生地的沉积物样品密封装入塑料广口瓶中。
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应急监测人员进入现场时应穿戴个人防护用品和有效的呼吸防护装置。 根据可能发生的事故类型确定应急监测的因子、监测点位和监测频次。典  型事故应急监测设置见下表。
表 6.3-1 典型事故应急监测设置情况

	事故类型
	环境要素
	应急监测因子
	点位
	监测频次

	


泄漏事故
	
大气
	
非甲烷总烃
	厂界处、下风向和 厂界四周敏感点处
	初始加密，随着污染物
浓度的下降逐渐降低频
次

	
	
地表水
	
石油类
	围堰内消防废水
（临时消防沙袋围 堰）
	
-

	

火灾爆炸 事故
	
大气
	炭黑尘、颗粒
物、CO、烟尘、
非甲烷总烃
	厂界处、下风向和 厂界四周敏感点处
	初始加密，随着污染物
浓度的下降逐渐降低频
次

	
	
地表水
	
石油类
	围堰内消防废水
（临时消防沙袋围 堰）
	
-



6.3.8 扩大应急
对事故进行应急处置后，事态发展无法得到有效控制，实施扩大应急 响应。
一般情况下，扩大应急响应遵循逐级扩大原则：事故发生区域部门实 施自救——企业统一协调救援——社会力量支援。
当加油站发生突发环境应急事件，且超出站内处理能力范围或达到需 要外部协调指挥时,立即向中国石化销售股份有限公司天津西南石油分公司 报告，请求上级公司支援。上级单位成立现场应急指挥部时，指挥权交给 上级单位，加油站应急预案作为上级应急预案的一个子部分，按照上级预 案规定的要求实施，服从指挥，处理环境应急事件。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark41]6.4 应急处置
发生加油岛中加油枪泄漏、检修或油罐进行清罐时在现场应急处置的 前提下为少量泄漏；储油罐破损泄漏经分析没有泄漏途径；发现油罐区卸
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油过程泄漏时，及时控制下不会产生严重土壤污染和地表水污染的事故； 槽车侧翻泄漏时，可能为风险物质大量泄漏，可能导致严重的土壤污染和 地表水污染；发生火灾事故时，火灾产生的次生烟雾会对周围人群造成影 响，需要进行人员疏散，产生的消防废水可能夹杂风险物质对环境造成影 响。
6.4.1 加油枪泄漏或检修和油罐清罐时泄漏事故现场应急处置
预警方式：现场工作人员在加油、检修和油罐清罐时发生泄漏；通过 现场作业人员和视频监控发现泄漏事故。
当发现风险物质泄漏事故时， 由现场工作人员报告值班站长，少量泄 漏，确定不会有明显环境危害时发布蓝色预警，启动三级（加油站级）响 应，值班站长负责现场指挥，对泄漏源及泄漏物进行以下处理：
（1）发现加油岛中加油枪泄漏时，现场操作人员在 1min 内按下泄漏 是加油枪对应的加油机的一键急停按钮（如单个加油机不起作用或现场人 员离加油机较远时亦可按下整个加油岛的一键急停装置），防止继续泄漏 疏散泄漏点附近无关人群，然后用消防沙加盖泄漏物；
（2）现场人员停止泄漏事故后，5min 内清理地面上的泄漏物，用消防 沙或吸油毡加盖截留泄漏物，用应急桶和应急铲收集泄漏物和沾染泄漏物 的消防沙等，集中收集泄漏物和沾染泄漏物的消防沙等，作为危险废物， 交有资质单位处理。成功处理后，三级（加油站级）响应结束。
预警方式：通过储油罐的侧漏测仪或报警器发现油罐破损，风险物质 泄漏，风险物质泄漏在灌池中， 由现场工作人员报告值班站长， 由值班站 长启动三级（加油站级）响应，值班站长现场指挥，加油站进行如下操作：
（1）停止站内的加油工作，疏散无关人员和车辆；
（2）委托专业单位对储油罐进行检修。
（3）检修过程中有专人进行看护，如在检修时可能会有风险物质泄漏 在地面，需要用消防沙或吸油毡加盖截留泄漏物，用应急桶和应急铲收集
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泄漏物和沾染泄漏物的消防沙等，集中收集泄漏物和沾染泄漏物的消防沙 等，作为危险废物，交有资质单位处理。成功处理后，三级（加油站级） 响应结束。
应急处置卡如下：
表 6.4-1 泄漏事故应急处置卡（加油作业、油罐破损）

	突发 环境 事件
	
处置措施
	
应急物资与装置
	
负责人

	










加油
岛中
加油
枪泄
漏
	






发现泄漏事 故后，迅速按 下加油机上的 一 件 急 停 装 置；如不及时， 可启动室内或 立柱加油岛应 急制动按钮。
启动方法： 按 下 红 色 按 钮。
	[image: ]
	





现场加油员

	
	
	单台加油机一键急停装置
	

	
	
	[image: ]
	





现场加油员

	
	
	立柱一键急停装置（整个加油岛全停）
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	[image: ]
	





现场加油员

	
	
	站房内一键急停装置（整个加油岛全停）
	

	










发现 油罐 破损 事故 情形
	









通过油罐监 测仪和二合一 渗漏监测仪发 现油罐破损， 观测报警灯， 红灯亮起即为 报警
	[image: ]
	





当天值班人员

	
	
	液位仪
	

	
	
	[image: ]
	





当天值班人员

	
	
	侧漏报警装置
	



6.4.2 卸油作业泄漏应急处置
预警方式：卸油时发现卸油接头脱落泄漏。 由现场工作人员报告值班 站长，如泄漏量较少可按少量泄漏情形进行处置；如发现泄漏量较多，不 及时控制可能会流出站区的， 由值班站长汇报给应急总指挥，应急总指挥 判断可及时处置仍可控，不会产生严重土壤污染和地表水污染的事故时发
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布蓝色预警，启动三级（加油站级）响应，同时组织站内工作人员穿戴防 护物资后进行以下处理：
（1）疏散站内无关人员；
（2）按下槽车卸油一键急停按钮；
（3）取来消防沙袋在泄漏点周围进行围挡；
（4）已经流出站区外的，在低处沟渠等聚集点利用沙袋进行先行围堵 控制。
（5）用危废暂存箱收容泄漏物；
（6）清理全部污染土壤收容到编织袋中；
（7）相关沾染废物作为危险废物，交有资质单位处理。成功处理后， 三级（加油站级）响应结束。
应急处置卡如下：
表 6.4-2 泄漏事故应急处置卡（卸油作业）

	突发 环境 事件
	
处置措施
	
应急物资与装置
	负 责 人

	




卸油
车卸
油接
头脱
落泄
漏
	


发现泄漏事故后，迅 速按下卸油车的一键 急停装置；并按照只现 场指示牌要求进行后 续操作
有泄漏物流向站外 的，用消防沙袋将站周 围未设置围墙处围挡， 防止泄漏物继续外流
	[image: ]
	现场工作人员

	
	
	卸油车一键急停装置
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	[image: ]
	

	
	
	消防沙袋
	


6.4.3 油罐车泄漏事故应急处置
预警方式：现场人员发现槽车侧翻导致大量泄漏的，经判断可能导致 较严重的土壤污染和地表水污染的值班站长迅速报告给应急总指挥，红色 预警，启动二级（分公司级）响应，现场由应急总指挥负责指挥，对泄漏 物和加油站行以下处理：
（1）疏散周边无关人员和车辆，远离加油站防止中毒等；
（2）切断加油站内的总电源开关等，杜绝一切火源、热源、电源等；
（3）用消防沙袋对泄漏物围挡，防止大面积扩散，降低环境污染程度；
（4）用危废暂存箱收集泄漏物；
（5）引导外界救援车辆进入，待外接应急救援队伍到达后，移交指挥 权；
（6）泄漏物造成土壤污染或地表水污染的，须联系应急监测评估对环 境影响。
洗消及环境恢复：应急结束后，根据加油站及外环境中涉及的有害物 质性质，按区生态环境局的有关要求，进行冲洗清理，冲洗废水、污染物 等收集做危废处理。
善后处置：涉及水污染的（或土壤、地下水污染），联系应急监测， 委托有资质单位进行检测以查看周边土壤是否受到污染，配合政府做好环 境损害的评估及恢复或可能的赔偿工作。
衔接：（1）泄漏事故导致人员中毒的，立即衔接加油站生产安全事故
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应急预案；（2）防止发生继发火灾，视情况启动加油站消防事件应急预案。 应急监测建议方案：
对泄漏物实际污染的，进行土壤、地下水和地表水监测，土壤监测总 石油烃，地下水监测石油类、COD ，地表水监测石油类、COD。
建议：二级（分公司级）响应启动区域应急预案的，对区域雨水泵站 进行控制，对区域可能受影响的土壤或者地表水进行采样监测。
6.4.5 火灾事故现场应急处置
预警方式：现场人员发现初期火灾或通过视频监控发现小型火灾。
消防应急预案立刻启动，现场工作人员汇报值班站长，蓝色预警， 由 现场指挥（值班站长）启动三级（加油站级）响应， 同步上报上级公司。 值班站长负责现场指挥，按下站房或加油到的一键急停装置（整个加油岛 全停）防止引燃；指令引导疏散员疏散现场无关人员和车辆；现场应急处 置员使用（5kg）干粉灭火器对起火点进行灭火，如处置成功，及时收集废 消防干粉等废物放于密闭收集桶内，作为危险废物交有资质单位处理。若 发现初期火灾控制不力，火势扩大，现场处置人员用推车灭火器（35kg） 进行灭火，必要时，开启消防栓扑灭非油建构筑物火势或进行打湿降温； 引导疏散员疏散站内加油车辆及附近人员；灭火成功后，全站人员检查消 防废水废液的流向， 已经流出站区外的，在低处沟渠等聚集点利用沙袋进 行先行围堵控制。可利用站外废水废液流向的沟渠，使用消防沙袋等构筑 临时事故废水收集池。收集全部消防废水废液并收容到容器中，清理全部 污染土壤收容到编织袋中，确保上述工作完成后，三级（加油站级）响应 结束。若发生大型火灾， 由总指挥启动二级（分公司级）响应，待上级公 司或津南区生态环境局到达现场后，移交环境应急指挥权，服从其应急安 排。灭火成功后，在保证安全的前提下，全站人员检查消防废水废液的流 向，利用沙袋进行先行围堵控制， 由分公司应急总指挥带领现场本公司应 急力量配合其进行收集处置。根据火情大小，建议监测厂界下风向大气中
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CO 及非甲烷总烃等有害物质，必要的建议进行进一步的人群疏散确保，上 述工作完成后，二级（分公司级）响应结束；
若火势进一步蔓延，或火势很大，应急总指挥决定报火警 119，或灭火 器处置不力，火势迅速扩大，失去先期处置条件，总指挥报火警 119 时， 红色预警，启动一级（社会级）响应，上报告津南区政府部门（应急管理 局、生态环境局）。报 119 火警后，在具备安全条件的前提下，现场应急 指挥关闭全站急停按钮，关闭加油站总电源；指令引导疏散员疏散撤离站 内全部人员及车辆，通知周边人群 10 分钟内疏散，并做好外部救援力量接 引准备。待消防应急力量、政府部门应急力量到达现场后，将安全应急指 挥权移交给政府部门，服从其应急安排， 由应急总指挥带领现场本加油站 应急力量配合其进行环境应急。
根据火情大小，建议监测厂界下风向大气中CO 及非甲烷总烃等有害物 质；根据消防废水量具体情况，建议进一步利用站外废水废液流向的沟渠， 扩大构筑临时事故废水收集池以收容事故废水废液；
消防废水废液难以控制必须外排，或已经失去控制流向地表水时，建 议政府应急指挥部协调关闭区域雨水相关入河泵站。建议监测消防废水中 的石油类、COD 以评估污染源强；已经入河的，建议监测河道下游相关断 面石油类、COD 。西南石油分公司协助政府应急力量开展上述建议的应急 监测工作。
火灾扑灭后，协助政府应急力量进行收容的消防废水废液的收集暂存， 后续做危险废物处置。
洗消及环境恢复：应急结束后，加油站人员根据所在站区及外环境土 壤中涉及的有害物质性质，按区生态主管部门的有关要求，进行冲洗清理， 冲洗废水、污染土壤收集做危废处理。
涉及水污染的，配合政府做好环境损害的评估及恢复或可能的赔偿工 作。
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衔接：应急处置中出现人身伤害，立即衔接安全生产应急预案，救人 第一，求援友邻单位协助进行 120 救援车辆到达之前的伤员救护。
应急监测建议方案：
对消防废水泵流淌实际污染的，进行土壤、地下水和地表水监测，土 壤监测总石油烃，地下水监测石油类、COD ，地表水监测石油类、COD。
建议：一级（社会级）响应启动区域应急预案的，对区域雨水泵站进 行控制，对区域可能受影响的土壤或者地表水进行采样监测。
火灾事故应急处置卡如下：
表 6.4-3 火灾事故应急处置卡

	突发环境 事件
	处置措施
	应急物资与装置
	负责人

	





火灾事故
	

发 现 小 型 火灾事故的， 使用干粉灭 火器进行灭 火，使用时拔 下螺栓，对准 火源处进行 喷射
	[image: ]
	





现场加油 员

	
	
	干粉灭火器（位于各个加油机旁）
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火灾较大， 允许先期处 置的，使用推 车灭火器进 行灭火，使用 时拔下螺栓， 对准火源处 进行喷射
	[image: ]
	













现场加油 员

	
	
	推车灭火器
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[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark43]7 应急终止
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark45]7.1 应急终止条件
符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：
（1）现场得到控制，事件条件已经消除；
（2）油品的泄漏或释放已经降至规定限值以内；
（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无续发可能；
（4）事件现场的各种专业应急处置行动已经无继续的必要；
（5）采取一切必要的防护措施以保护公众再次免受危害，并使事件可 能引起的中长期影响起于合理且尽量低的水平。
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark47]7.2 应急终止程序
当加油站内突发环境事件得到有效控制后，灾害性冲击已消除，不可 能发生次生事件，社会负面影响消减，进入恢复阶段时，进入应急终止程 序。
（1）抢险救援组确认终止时机，或事件责任单位提出，遵循“谁启动、 谁结束”原则，经环境应急领导小组批准，由抢险救援组向应急总指挥报告 终止抢险；
（2）应急总指挥宣布站级应急结束，并向环境应急小组下达应急终止 命令；
（3）疏散监测组通知周边环境相关单位及人员此突发环境应急事件危 险已解除；
（4）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测 和评价工作；
（5）疏散监测组配合相关环保主管部门对环境污染事件中长期环境影 响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。
应急终止指令内容如下：
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	突发环境事件应急终止指令

	发布单位：
	
	签发人：

	发布时间：
	年
	月  日  时  分

	终止内容：
	发布的
	年第  号指令

	
	于年月
	日时分终止执行。

	执行单位：
	
	

	联系电话：
	
	传真：





[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark49]7.3 应急终止后的行动
（1）事故现场保护
事故得到控制后，善后工作人员要保护好事故现场，以便对事故进行 调查。因应急抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物品时，应当做 出标记，绘制现场简图并做出书面纪录，妥善保存现场重要痕迹、物证， 并应采取拍照或录像等直接方式反映现场原状。
（2）事故现场清理和恢复
1）注意现场恢复的过程中的潜在危险，如余烬复燃，受损建筑倒塌等 情况；
2）确认现场污染物排放达标，有毒有害物质含量不超标，环境污染隐 患已消除，清点人员、车辆及器材；
3）清理事故现场，防止二次污染。
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark51]7.4 应急终止后的环境管理
突发环境事件终止后，加油站在上级政府环境保护行政部门和上级政 府的领导下，做好加油站突发环境事件应急终止后的环境管理工作。主要 内容包括：
（1）环境应急过程评价；
（2）环境污染事故原因、事故损失调查与责任认定；
（3）提出补偿措施；
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（4）编制突发环境事件应急总结报告；
（5）根据应急响应过程中出现的问题进一步修订应急预案；
（6）配合政府部门开展相关发布报告的工作。
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[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark53]8 后期处置
后期处置工作主要包括以下几个方面：现场恢复、环境恢复、补 充应急物资、善后赔偿等。
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark55]8.1 现场恢复
应急完终止后应对事故现场采取妥善的保护措施，以利取得相关 证据分析事故原因，制定改善对策。同时还可以有效避免二次事故的 发生。
根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方 法：
（1）稀释。用乙醇稀释现场污染物料。
（2）处理。对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进 行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储 藏，作为危险废物处理。
（3）物理去除。使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
（4） 中和。 中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳 酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。
（5）吸附。可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、 处理。
（6）隔离。隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来 以免污染扩散，污染物质要待以后处理。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57]8.2 环境恢复
对于造成生态破坏的环境污染事故，应在事故处理后进行生态监 测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark59]8.3 补充应急物资
（1）应急终止后及时补充损耗的应急物资，补充数量及存放位
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置应与预案中要求一致；
（2）维修相关的应急设施和设备，确保其处于准工作状态，随 时都能正常使用。
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark61]8.4 善后赔偿
（1）若有人员伤亡，按照国家的相关法律、法规规定执行。
（2）周边企业受到影响，造成经济损失的，双方协商达成共识 后进行赔偿。
（3）应急救援过程中，周边企业支援救助的物资、人力等，双 方协商达成共识后进行补偿。
（4）其他未尽事宜，依照国家相关规定执行。
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[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark63]9 保障措施
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark65]9.1 通信与信息保障
加油站收银台兼应急救援值班室，加油员承担夜间及节假日应急 值班，保证 24 小时接警的畅通。遇有环境事故发生，及时组织处理 并通知有关方面。加油站内设有固定电话，通讯系统完善，均可供事 故发生时报警用，可以迅速、有效的将灾害信息传送到应急指挥部内。 日常对通信设施进行经常性检查，确保通信系统的可靠性，发现问题 及时解决。
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark67]9.2 应急队伍保障
津南区生态环境局督促检查加油站环境应急力量的建设和准备 情况。完善应急救援队伍建设。站内设有突发环境事件应急指挥机构， 由总指挥、副总指挥、抢险救援组、医疗救护组、疏散监测组组成。 能在事故发生后迅速准确、有条不紊的处理事故，尽可能减小事故造 成的损失，平时定期进行培训及演练。
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark69]9.3 应急物资装备保障
各应急救援小组根据其救援职责，配备必要的应急救援装备。保 证应急资源物资及时合理地调配与高效使用。
加油站建立应急救援设备、设施、防护器材、救治药品和医疗器 械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。
站房内配备急救箱，急救箱中的物品只能在出现紧急事故的情况 下使用。应急物资负责人每月对消防设施、应急设施做一次检查，确 保各类消防设施都处于可用状态。
本加油站的应急物质装备情况详见《中石化津福（天津）成品油 销售有限公司津港高速大港停车区加油一站  环境应急资源调查报 告》。
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[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark71]9.4 经费及其他保障
处置突发环境事故所需工作经费列入加油站财政预算，由财务部 门按照国家经费要求落实。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍 建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。
加油站在发生事故时，要紧密配合、全力支持事故应急救援，在 人力、技术和后勤等方面实行统一调度。同时，根据职责分工，积极 开展演练、物资储备，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技 术保障、医疗保障、后勤保障等。
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[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark73]10 应急培训与演练
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark75]10.1 应急培训
应急总指挥应每年参加天津市安监局组织的主要负责人安全管 理培训并取得合格证。
（1）应急救援人员的培训：
应急救援全体成员参加每年一次的突发环境事件应急救援预案 知识培训，每年一次且总培训时间不少 16 小时。要求全体成员能够 掌握以下内容：掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织 应急救援；针对公司实际情况，熟悉如何有效地控制事故，避免事故 失控和扩大化；学会使用应急救援设备和防护装备；明确各自救援职 责。
（2）员工应急响应的培训
定期对所有员工进行应急知识的培训。新员工入职时应针对可能 发生的事故进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、 集合地点等）的培训。应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请 专家或组织人员参加外委培训，培训后应进行考核，并按加油站相关 规定记录。
应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请专家或组织人员 参加外委培训，培训后应进行考核，并按加油站相关规定记录。
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark77]10.2 演练
加油站每年至少组织一次突发环境事故应急救援演习，小范围的  演练以及专项演练根据实际情况合理安排时间进行。通过演练，锻炼  和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、 正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救  和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，
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减少事故损失。定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责 和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的有效、迅速 地开展。
演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具， 落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。
演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演 练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练 过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。
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[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark79]11 奖惩
对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急处置任务， 防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著 的部门和个人，依据有关规定由加油站给予奖励。
对于在应急处置过程中渎职不作为的；拒绝履行应急救援义务， 从而造成事故及损失扩大，后果严重的；应急状态下不服从命令和指 挥，严重干扰和影响应急工作的；严重影响事故应急救援工作实施的 其他行为等，依据相关规定追究责任及相关纪律处分。
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[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark81]12 预案的评审、发布和更新
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark83]12.1 预案的评审
内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥组织各应急小  组的组长对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、 应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。
外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环境应急专家组成  应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组  重点评估了环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的  规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。 应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark85]12.2 预案的发布及更新
本预案发布之日起实施生效，加油站总负责人进行本预案的管理 工作，加油站内启动应急救援预案或进行演练后，应急总指挥负责对 救援情况和演练效果进行评价，提出修订意见，经加油站总负责人批 准后及时修订本预案。
公司环境事故应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的， 公司环境事故应急预案应当及时进行修订：
（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评 估的；
（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；
（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保 障措施发生重大变化的；
（四）重要应急资源发生重大变化的；
（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境 应急预案作出重大调整的；
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（六）其他需要修订的情况。
对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制 定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当 简化。
企业应当在环境事故应急预案修订并发布后 20 个工作日内报环 保管理部门备案。
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark87]12.3 预案实施和生效日期
本预案自印发之日起实施生效。
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[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark89]13 附图附件
附图：
附图 1 地理位置图 附图 2 周边环境图
附图 3 平面布置及应急疏散图
附图 4 500m 范围大气环境风险受体图
附图 5 5km 范围大气环境风险受体图
附图 6 下游 10km 范围水环境风险受体图 附图 7 风险源分布及应急物资示意图
附件：
附件 1 营业执照
附件 2 危化品经营许可
附件 3 成品油零售经营批准证书 附件 4 排污许可
附件 5 应急岗位联系表 附件 6 上一版备案表
附件 7 相关环保文件
附件 8 征求意见表历史应急演练记录表 附件 9 危废合同
附件 10 应急监测协议
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